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Tagungsbericht

des 10. Fachgespridchs der-NRW‘Paplerrestauratoren -
in.Brauweiler*und.Whlberberg'am 24. und 25 Oktdber 1990

Einandef kennenlernen und Restaurierungspraxis in den neuen Bundeé’ldnd'ern -

unter diesem Motto trafen sich iiber 100 Kolleginnen und Kollegen im Herbst

1990 in der ehemaligen Benediktinerabtei Brauweiler.

- Dazu bot das heutige Kulturzentrum des Landschaft-sverbandes Rheinland im
- gerade restaurierten Kaisersaal eine wirdevolle und festliche Umgebung. Herr

Dr. Kurt Schmitz, Leiter der Archivberatungsstelle Rheinland (ABSt), begruﬁ-

~ te aufs herzlichste alle Teilnehmer und Referenten, besonders aber unsere

Kollegen aus den neuen Bundesldndern. In seinen Einfiihrungsworten erwdhnte
er besonders das hohe MaB an Verantwortung unserer Tdtigkeit, wobei die
Anwendung und Durchfiihrung im gegenseitigen Austausch notwendig ist. Gelegen-

heit dazu boten Beitrdge der Kollegen aus den Restaurierungszentren in Leip-
zig, Dresden und Jena. - . _

Die Reihe der Vortrﬁge begann mit einem Beitrag von Dr. W. Wdchter, Deutsche

~ Biicherel Leipzig, der leider aus dienstlichen Griinden kurzfristig absagen
muBte. In seinen Ausfiihrugnen, vorgetragen von Herrn Dr. Budde, ABSt, berich-.

tet Dr. Wdchter iiber die Grundziige der Restaurierung, der Hdufigkeit von
Katastrophen in Archiven und Bibliotheken und deren Massenproblemen von
Sdureschdden am Papier. Aktuelle Versuche zur Behebung von Sdureschdden bis

" hin 2zu weltweiten Bemihungen der Zusammenarbeit im Zuge dieses Projekts-

wurden vorgestellt.

In den Ausfiihrungen von H. Frankanstein, ABSt,.spiegelte sich das Aufgabenge-
biet der ABSt mit der Fiille der zu betreuenden Archive wider. Erste Erhebun-
gen im Bereich im Bereich der Restaurierung von Siegel und Pergamenturkunden
machte deutlich, wie intensiv die sogenannten klassischen Bestdnde behandelt

~werden  mussen. Beziiglich der Mengen- oder -'MQS'senrestaurierung, d.h. der

Restaurierung holzschliffhaltige Papiere, wird die ABSt sorgfdltig die Ent-

- wicklung in den internationalen Restaurierungsprojekten beobachten.

Aufgrund der erstmaligen Moglichkeit zur Teilnahme an unseren Zusammenkiinf-
ten berichtete Kollege Wolfgang Mieth von der Sdchsischen Landesbibliothek

Dresden iilber Einrichtung und Arbeitsweise der eigenen Restaurierungswerk-
statt. |

Nach dem Mittagessen referierte Gernot Eckert, Stadtarchiv Aachen, anhand
von Dias und praktischen Beispielen zum Thema "Geschichte, Entwicklung und
Befestigungsmethoden von Siegeln '. Gerade fiir jiingere Kollegen eine interes-
sante Abhandlung zum Gebrauch von Materialien und deren Techniken. -

Im AnschluB an dieses Thema stellte Christian Kraft, Stadtarchiv Dortmund
seine eigens konstruierte Siegelvakuumkammer vor. Mit diesem Gerdt sollen
fragile und ausgetrocknete Wachssiegel mitels einer Trénklosung gefestigt
werden. | | | | | - | - N . |
Gleiches berichtete auch Bruno Ruchartz, Nordwalde, mit seiner Konstruktion
einer Siegelvakuumkammer, die bereits vielfach erprobt in Restaurierungswerk-

- stédtten von Archiven im Einsatz ist.

AnschlieBend wurden in den Restaurierungswerkstéten der ABSt parallel laufen-
de praktische Verfahren demonstriert. Neben einer rationellen Vorbereitung
Zur Laminierung von schwerstbeschddigten Archivalien (siehe Arbaitsbl NRW-
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Restauratoren 1. Ausg./1990 S. 13-15) wurden: Einbettungen mittels Filmoplast
P mit speziellem Kaschiergerdt von Mitarbeitern der Firma Neschen, Biickeburg,
vorgefiihrt. Weiterhin konnten die Funktion und Arbeitsweise .der Calzium-
'Carbonat-Anlage erléutert werden. Erlauterungen zur Einfarbung von flussigar-fu
Faserstoffsuspension mit lichtechten Farben sowie Anfertigung und Methode._'-:. |
- zur Aufbewahrung von historisch wertvollan Graphiken rundeten den fachprakts- .
" chen Teil des Nachmittags ab. ol o oo S hat e el e Do T g
Den AbschluB in Brauweiler bildete die Ausstellungsaroffnung Zum Thema "Kan -
‘servieren und Restaurieren von Archiy- und Bibliotheksgut" Im sagen Abta*j;f
saal eroffnete Dr. Schmitz in Anwesenheit von Presse und Ehrengésten die v0m5 ;
Arbeitskreis NRW-Papierrestauratoren konzipierte Wanderausstellung " Die

'''''''

Ausstellung soll innerhalb eines Jahres in- 12 Institutionen in NRW als Bei-°*: :

trag zur 6ffentlichkeitsarbeit gezeigt werden

Nach guter Tradition verlief die Abendvaranstaltung in der Walberberger
Bildungsstdtte mit einem Abendessen und ausgedehntem- Erfahrungsaustauach
Kollege Eckert iiberraschte den Veranstalter im Namen aller Tailnehmer mit _

einer Dankrede und einem guten Tropfen Wein zum 10. Treffen, ‘das nunmehr- o
seit 20 Jahren vom Landschaftsverband Rhainland/Archivberatungsstelle Rhein-_

land veranstaltet wird. Kollege Richard Moroz, Mﬂnster, umrahmte diese Erwah*'

nung musikalilch mit einem selbstgebauten Klavichord

~ Ein intensiver zweiter Vortragstag fand in der Aula der Walberberger Bil--?*
dungsstdtte statt. Zundchst sprach Ditmar Konrad, Staatsarchiv Dresden; ubarﬂ_
Einsatz und Erfahrung der Lamination von Archiven in der ehemaligan Zentra1-7,
stelle fiir Konservierung und Restaurierung der DDR. Ausgehend von seiner
30jéahrigen Erfahrung im Umgang mit Matarialien, dem Einsatz von Haschinenr,'
und Lagerung von behandeltem Archivgut vermittelte er Erfahrungen, _die uns
mehr Sicherheit geben. Eine interessante Abwachslung stellte das Thema von .
Gerhard Karpp, Universitdtsbibliothek Diisseldorf, Leiter der Handschriftenab-

teilung, dar. Mit seinem Ausfiihrungen, Restaurierungsarbeiten aus der. Sicht

des Handschriftenbibliothekars, wurde uns deutlich, wie umfassend und grund-_

lich eine Restaurierungsdokumentation einer Arbeit durchgefﬁhrt werden muB

‘Wiederum ein spezielles Thema zur Fachpraxis :I.n der ehem DDR stellten die
Ausfiihrungen von Giinter Miiller, Universitdtsbibliothek Jena, dar. In seinem
Vortrag berichtete Kollege Miiller, unterstiitzt mit zahlreichen Dias, die e

Methode des Papierspaltens Seinen Ausfuhrungen nach 11331: der Vorzug des
Verfahrens in der Stabilitdt des Dokumentes von. innen her und die Originali-

tdt der Dokumentenaberflache (vgl. Rastauro _Heft 1/1990 und Tagungsbericht
3. Restauratorenteffen 1988 in Schlitz/Hessen "G. Muller / Papierspalten von

zerfallenem Schriftgut - Risiko oder Perfaktion?") .
Der Mikrobiologe Dr. Elixmann, Monchengladbach Gasellschaft fur Allergiefor-

schung, berichtete. anschauliCh iber den Umgang und Behandlung von schimmel-
pilzbefallenem Schriftgut. In sainen Ausfuhrungan ging es nicht darum, Angst R
und Schrecken 2zu verbreiten, - sondern um Aufklarung und den vorbeugenden_ .5

Schutszéhrend der Arbeit mit solchen ijakten

Arbe{tsbl NRW Restauratoren 3 Ausg /199]
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- Zum Thema ' Maasanantaauarung von Papier in Archivan und Bibliotheken sprach”-;'”
Dipl. Ing. Schwerdt vom Batelle Institut in Frankfurt/Main. Alle bekannten. =
Entsduerungsverfahren die weltweit in Erprobung sind, wurden vorgestallt und

auf ihre Vor-'und Nachtéile arléutert Sait 1988 arbeitet daa Batelle Insti--'




&

- tut mit Unterstutzung des Bundesminlstariums fiir Wissenschaft und Forschung_

mit dem Verfahren MMC (Methoxy-Methyl -Magnesiumcarbonat).
Ergdnzend zu unserem Rﬂhmenprogramm_stellte Prof. Dr. Fuchs, Fachhochschule
Koln, den Studiengang "Diplom-Restaurator" im Fachbereich Papier vor.

Alle Vortrdge im Ablauf dieses Tages wurden ausreichend“disﬁutiert und Ffﬁ¥ 

gen von den Referenten beantwortet. Wdhrend des AbschluBgesprdchs wurde
lobend der gesamte Ablauf der Tagung hervorgehoben. Zahlreiche Anregungen zu
ndchsten Zusammenkiinften wurden.'mitgeteilt und aufgenommen. Festgestellt

- werden muB3 das starke Interesse an regionalen Tagungen sowie ein Wille zur
engeren I(ontaktpflege der Sparten Archiv- und Bibliotheksrestauratoren in

der Bundesrepublik.

; -
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~ Restaurierung - Quo Vadis
- Von Dr. Wolfgang Wdchter, Leipzig

Im Februar 1988 verlor die Bibliothek der Akédemie der Wissenschaften der

UdSSR wdhrend eines 19stundigen Brandes 400. 000 Exemplare ihres Bestandes.
Eine weitere halbe Million Exemplara wurde mehr oder wenigar beschaftigt

Im DeZember 1989 wahrand der revolutionéren Ereignisse; wurde die'National-

bibliothek in Bukarest mit Granaten beschossen ~Umfang und Grad der Schaden
sind im Detail bis jetzt unbekannt. -

_Unschwer ist zu belegen, daB fast kein Jahr vargeht in dem Bibliotheken, -

Archive oder Sammlungen nicht von Katastrophen betroffen werden.

So schlimm katastrophale Ereignisse wie Uberschwemmungen, Feuer, Krieg fiir

die betroffenen Einrichtungen sind - sie sind zeitlich und ortlich begrenzt.  '

Die permanente Katastrophe, von der ﬁffentlichkeit kaum beachtet, betrifft
alle Bibliotheken, Archive und Sammlungan in vergleichbaren Dimensionen Tag

fiir Tag. Ausgehend von der Wertigkeit der "Institution" Bibliothek und Ar- -

chiv, die hier nicht naher 2zu erlautern ist, ent_st_ehen jeden Tag Probleme:.'

von universeller Konsequenz. Jedes Jahr macht die extreme Situation die :

Bedeutung von Bibliotheksbestédnden und die Bedeutung ihrer Erhaltung deutli--

cher. Die stille Katastrophe der Bibliotheken und Archive erfaﬁt Dimensionenrl
einer erdruckenden GroBenordnung ' =

Zellulose -~ die Gerustsubstanz der Pflanzen - wird im Kreislauf der Natur je-

des Jahr in unvorstellbaren Mengen gebildet. Ahnlich groBe Mengen zerf&llen,_'  

und die Zerfallspmdukte werden dem Kreislauf der Natur wieder zugefuhrt _
Der natiirliche Kreislauf wird von Naturgesetzen bestimmt '

Zellulese = von Beginn an der Rohstoff fiir die Papierherstellung

Die P.api_erherstellung __war .ubar'.-Jahrtausende eine menS_chlic'h_e Tﬁtigk_eiit, die
im Einklang mit den Skologischen Notwendigkeiten auf einem niedrigen Energie-

niveau mit handwerklichen Methoden praktiziert wurde. Im Laufe der Entwick- -
lung der Papiarherstallung wurde ein Qualitatsstandard erreicht m,it dem
eine lange Lebensdauer des Papiers garantiert war. A
Fir 80 - 90 % der_Welterzeugung an Zellstoff, Papier und Karton/Pappe'werden'_
gegenwartig etwa jdhrlich etwa 22 Mrd. Kubikmeter Wasser verbraucht, was dem
Jahresbedarf von 100 Stddten mit je einer Mio,_EinWOhnern.entspricht._

Papief untei-_ '.-den Bedingungen einer langen Aufbéwahr'ung wird vom Lufts'auer'-.--'

stoff oxidiert. Ein Ergebnis dieser Reaktion ist die Saurebildung Sﬁ'u_re-" N

zerstort Zellulose - Gesetz des natiirlichen Kreislaufs. _
Erdalkalisalze - Kalziumkarbanat und Magnesiumkarbonat - verhindern bei Anwe-
senheit die Hydrelyse der Zellulose zuverldssig. Erdalkaliionen bestimme,n_'
die Lebensdauer von Papier. Geringe Mengen Karbonat, als hartes Wasser mit
der Zellulosefaser zu Papier verarbeitet, garantieren die innere Stabilitdt.
‘Die erste industrielle Revolution erfaBt in der Mitte des 19. Jhs. auch die
- Papierherstellung. 'Voraussetzung; der industriellen. Produktion waren zwei
Erfindungen. 1807 verdffentlichte Moritz Friedrich Illig seine "Anleitung,-

auf sichere,'einfache und wohlfeile Art Papier in der Masse zu leimen". 1845_  |

gelang es Got_tlob_Friedrich Keller, Papier aus Holzschliff herzustellan _
Holz wird zum beherrschenden Rohstoff Ffiir die _Pap_ie;herst_ellung I1ligs

Arbeitsbl. NRW-Restauratoren 3. Ausg./1991
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_PrinZip' der inneren ‘Leimung mit Hilfe - von Harzséifen und Aluminiumsﬁlfat'
ermoglicht die Herstellung von groBen Mengen Papier mit Hilfe von kontinuier-

lich arbeitenden Maschinen. Die sich entwickelnde Papierinduatrie erhielt
starke Anreize durch die unterachiedlichen Anforderungen, die mit dem Materi-
al Papier erfiillbar waren. Die neuen Produktionsinstrumente und Arbeitsver-'- “ -  
- fahren verdnderten die Papierherstellung qualitativ und quantitativ Wir

wissen heute, daB etwa 97 % aller seit 1850 produzierten Papiere Sdaure ent-.
"halten. Diese Sdure ist als Aluminiumsulfat wédhrend des Herstellungsprazes-
'ses ins Papier gekommen. Wir wissen heute, daB etwa 50 % aller seit 1850
produzierten Papiere L:I.gnin enthalten. Lignin begleitet im Holzschliff die
Zellulosefaser als inkrustierende Substanz und ist fir die schnella Vergil-
bung und Versprddung des Papiers verantwqrtlich - e e L
Wir wissen heute, daB sdure- und holzhaltige Papiere in 21 Jahren etwa 80 %
ihrer ursprunglichen Festigkait verlieren. Warnende Stimmen, die auf mangel-
hafte Alterungsbestandigkeit von Papieren Bezug nehmen, lassen sich parallel

zur technischen Entwicklung der Papierherstellung registrieren. Ohne AnspruCh
spruch auf Vollsténdigkeit seien einige Beispiele aufgefithrt.

1823, im Vorfeld der Industrialisierung der Papierherstellung, als schon Alu-
miniumsulfat als Leimzusatz verwendet wurde, schreibt John Murray im vielge-

lesenen "Gentlemen's Magazin": "Erlauben Sie mir, die Aufmerksamkeit Threr
Leser auf den gegenwdrtigen . Zustand der erbarmlichan Zusammensetzung 2zu
lenken, die Papier genannt wrd.: In einem Jahrhundert wird man die Bande,'

die in dan letzten zwanzig Jahren gedruckt werden sind, nicht mehr zu sehen'
bekommnen.' - - % ' '
In Deutschland fuhrt die mangelhafte Papierbeschaffenheit 1884 zur Grundung _
‘der "Abteilung fiir Papierpriifung" an der Koniglichen mechanisch technischen'-
Versuchsanstalt in Charlottenburg, mit dem Ziel, die von der Regierung erlas-
senen Qualitatsvcrschriften fur Papier zZu uberprufen.; : B

'ZWi-sc:hen 1%'9:55' “und. 196'1- “ vefraffent:l-icht - -W.J. | ..-.-.-Barrow_ | 'von ~der Virginia State
Library fﬁnf'Publikationen zum Thema Lebensdauer von Papier.. BarrGW*prEgt den
Begriff von permanent durable paper" und beschreibt Moglichkeiten der Her-
~ stellung. G.M. Cunha und D.G. Cunha, ein amerikanisches Ehepaar, verSffent-
~ lichte 1972 zwei Bénde zum Thema Conservation of Library Materials" mit
4.480 Literaturangaban, darunter allein 300 das Papier betreffend. @
1973 erscheint der aufsehenerregende Bericht iiber die Hochschulbildung der
" USA, in dem 15 Universitatsprasidenten feststellen: "Die Konservierung von
Biblotheksmaterialien ist eine Angelegenheit von hochster Bedeutung. Grofe
Teile der dltesten und wertvollsten Sammlungen zerfallen buchstablich in den
'Regalen s g T a © e a |
~ In den folgenden Jahren verstarkt sich die Aufkldrung der die Alterung von
'Papier_ beeinflussenden Sachverhalte. Die Publikationen von A. Koura und Th.
Krause sind wichtige Beitrdge zur;AufklErung*der Alterungsmechanismen.

Die Library of Congress und die ‘Nationalarchive Kanadas beginnen Anfang der
70er Jahre mit der Entwicklung von Massenentsduerungsverfahren. Spdter begin-
nen gleiche Bemdhungan an der franzosischen Nationalbibliothek und der
British Library ' EI ' o - . -

Es dauert fast noch 20 Jahre,' bis 1989 eine Reihe von offiziellon Aktionen _'

- die Offentlichkeit iiber nunmehr energisch voranzutreibende Erhaltungsmaﬁnah*

men informieren. Am 7. Médrz 1989 verabschieden_namha__fte__ amerikanische Auto-

Arbeitsbl. NRW-Restauratoren 3.-Ausg}/1991




ren und Verleger die "Declaration of Book Preservation’. Darin verpflichten
sich die Unterzeichner, Publikationen, denen eine l&nge Lebensdauer zu wuna-_._.__ __
schen ist, auf alterungsbestdandigem Papier zu drucken. N EEE e
"Die IFLA Section on Conservation verfa.Bta drei Resolutienan, die von der
Generalversammlung im August 1989 in Paris verabschiedet wurden. Der Inhalt
der Resolutionen fordert die verstdrkte Verwendung ‘alterungsbestidndiger

Papiere und die Erarbeitung einer 1nternationalan Norm fur die Produktion.',

und Qualitat alterungsbestandiger Papiare ' ' '

' AnlaBlich der Frankfurter Buchmesse im Oktober 1989 wurde von der Deutschen;

Bibliothek und der Gesellschaft fiir das Buch ein- Aufruf an die deutschen

Verleger gerichtet, mit der Bitte, folgenda Erkldrung zZu unterschraiben -'

"Biicher sind durch Verwendung saurehaltiger Papiere gef&hrdet Wir, Autorenq:' :

und Verleger, verpflichtennuns, darauf hinzuwirken, daﬁ kl.inftig Bucher auf

sdurefreiem und alterungsbestandigem Papier gadruckt warden Wir. fordern mit

den Bibliothekaren eine breite Verendung dieser ‘Papiere, um das. gedruckte_ -
Wort als Teil der kulturellen Uberlieferung - fiir kunftige Generationen Zu
sichern Uber 100 Verleger unterzeichneten die Erklarung SRR WL

- _Am 14, Februar 1990 fand in Frankfurt a. M :I.nitiiert ‘von - der Deutschen
Bibliothek und der Gesellschaft fiir das Buch e.V., ein Expertangesprach zum
Thema "Sdurefreies alterungsbestdndiges Papier". statt Auf diesem "Papiersym-

-_posium wurden Definitionen fiir die Zusammansetzung alterungsbestandiger ’

Papiere festgelegt. Das Thesenpapier schreibt fiir die BRD, die DDR und ﬁster-h

reich vor, ab sofort im Buchdruck nur noch holz~ und séurefreies Papier mit

_ zusdtzlichem Schutz gegen Umwelteinflhsse zu verarbeitmn g

Sowohl in den USA als auch in Europa- werden in Forschungspragrammen Verfah-' |
ren gesucht die eine Sanierung und Konsolidierung von gefdhrdeten Papieran
zum Ziel haben. Die Fortschritte dieser Arbeiten sind allerdings langﬂam -

Mit Hilfe aufwendiger chemischer Prozesse lassen sich Sduren in Archiv- und

Bibliotheksbestdnden neutralisieren. Solche Behandlungen sind aber nur sinn-
voll bei Biichern, deren Papiere noch einen vertretbaren Rest an machanischer_

Festigkeit aufweisen. Es bleibt die Tatsache bestehen, daB- fiir gegenwartig'f ..

etwa 25 % der Buchbestédnde in den Bibliotheken keine Hofftmng beataht daﬁ"
sie im herkommlichen Sinn bibliothekarisch wieder benutzt Werden konnen P

Am 29. Marz 1987 erschien in der "New York Tim’es ein Artikel mit der Uber-i
schrift: "Millionen Biicher verwandeln sich in Staub - k&nnen sie gerettet
werdan?" Darin heift es: "Stellen Sie sich die gefiillten Biicherregle der New

York Public Library vor, deren Gesamtldnge etwa 88 Meilen umfaBt; und stel- "

'len Sie sich vor, daB auf 35 Regalmeilen die Biicher zwischen den Buchdeckeln*'
zerfallen." Die Verantwortlichen der Library of Congress schatzan, daB aus

dem 13 Millionen Bande umfassenden Bestand der Bibliothek jahrlich 77.000
Bucher einen Erhaltungazustand erreichen, der ihre weitere Benutzbarkeit in
Frage stellt.’ 2 e ' ' S AL R
Neben den Dimensionen werdan die verschiedanen Ebenen der Strategien zur_

Losung des Problems sichtbar - die konservatorischen Zielsetzungan, 'Massen~

 entsduerung’” und die Ubertragung der Informationen auf neue Trédger, die
schnelle E:lnf’i.thrung von alterungsbestandigem Material um in Zukunft die_' -
'Prablematik zu beherrschen - e I R
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__Alterunglbestandige Papiere 2 ' _

= bestehen ganz oder jedenfalls weitgehend aus: 1igninfreien Faserstoffen, ,
- werden neutral geleimt, d.h. ohne die Verwendung von Alminiumsulfat,

_ --enthalten eine gewissa Menge Kalziumkarbonat als Puffer gegen Saure

_ _Man kann' eins’chétzen, daB fur hochstens 8 10 % der Gesamtpapierpmduktion .

‘das Qualitétsmerkmal "alterungsbesténdig" iiberhaupt eine Rolle spielt. Sei-
tens der Papierhersteller wird versichert, daB: alterungsbestandiga Papiere -
in der notwendigen GroBenordnung schon heute lieferbar sind. In der Herstel-

lung ist solches Papier grundsétzlich nicht teurer als sauer gefertigtes

ohne Kalziumkarbonat. Es ist zu vermuten, da.l3 die generelle Benutzung alte-
rungsbesténdiger Papiere schneller realisiert sein wird als die generelle |
Verfugbarkeit von Massenentsauerungskapazitaten - - . -
Massenentsduerungssysteme, unter der Bedingung der Verfugbarkeit konnen den
gegenwdrtigen Zustand der Archiv- und Bibliotheksmaterialien konservieren
Damit wédre ein Aspekt der Erhaltung von Sammlungen zu realisieren '

Die Ubertragung von Informaticnen auf neue Tragermaterialien und -formen wie
Mikrofilm, Mikrofiche oder CD-Rom u.a. beinhaltet unter dem Gesichtspunkt
der langzeitigen Verfhgbarkeit der Informationen wiederum eigane GesetzmdBig-
keiten mit erheblichen Konsequenzen. Allen Ubertragungsmbglichkeiten ist
gemeins_am, daB sie das Vorhandene niemals vollstdndig in das neue Madium |
einbringen konnen. Die Ubertragungs- und Wiedergabetechnik verdndert sich
durch das schnelle technische Entwicklungstempo Die Speichermaterialien
unterliegen eigenen Alterungsprozessen Diese Bedingungen lassen die Progno-
se zu, daB auf Dauer die Substituierung der Informationen auf einem hohen
finanziellen Niveau praktiziert werden muB. Unter konservatorischen Gesichts-
punkten stellen die neuen Informationsmedien Moglichkeiten dar, die zur
drastischen Senkung der Benutzungsfrequenz von. Originalen und damit zur
_Verlangerung ihrer Existenz beitragen konnen. -
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB dié rasche' Umstellung der'
Papier- und Buchproduktion auf alterungsbestandige Materialien, Systeme der
Massenentsduerung und die {bertragung des Inhaltes nicht mehr benutzbarer
Originale auf Mikroformen wirksame Elemente der Preservationspolitik darstel- '
len. Mit jedem dieser Elemente kdnnen die Archive und Bibliotheken Probleme'
der Bestandserhaltung 18sen - aber es gelingt damit noch nicht die Gesamt -
heit der Notwendigkeiten zu beherrschen. S ' o

- Die Dimension des restauratorischen Elementes wird zunehmend von der Gesamt-
situation der Archive und Bibliotheken bestimmt. Selbst bei perfektester
Selektion der Bestédnde bleibt die GroRenodnung der__restauratoris.ch zu bear-
beitenden Objekte fiir vorhandene, existierende Restaurierungskapazitat in
Zukunft unbeherrschbar. Diese Aussage. wird von zwel unterschiedlichen Ursa-
chenkomplexen bedingt. P '
Der erste Ursachenkomplex beinhaltet unzulangliche technischa, materielle

und personelle Bedingungen. Der zweite Ursachankomplex beinhaltet Probleme -

der Einstellung zum Restaurieren, asthetische Probleme, Probleme der Auspra-f 
gung des Berufsbildes u.a. R T y . s

Es ist heute moglich I"die Urk'undé"; fiir "die Graphik"- oder fiir "das
‘Buch"” quantitativ und qualitativ hochwertige Restaurierungsergabnisse zu
erarbeiten I ey "ok ' R
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Mit der Zeit wurde es aber immer deutlicher, daB die wahren P.rbbléme der
‘Erhaltung nicht in der Behandlung des Einzelabjektes liegen. Was tun mit

den Millionen Bldattern von Biichern und Zeitungen aus den'wetvollsten Bestand-_g*f“?jjff?%

teilen der Bibliotheken? Was tun mit den Kilometern Archivgut? Die traditio-'
nellen Restaurierungsverfahren in ihrer manuellen Auspragung, mit ihrer
handwerklich-wissenschaftlichen Kleinarbeit und der daraus resultierenden
Einschrédnkung konnen die anstehenden Fragen nicht beantworten. Die Situation
der Archive und Bibliotheken stellt fir die Restauratoren eine nie gekannte
Herausforderung dar. Ganz gleich, ob der Einzelne diese Herausforderung? _
erkennt und sich ihr stellt - Konsequenzen fiir den ganzen Berufsstand kiindi-

gen sich an. Unter den Bedingungen der massenhaft notwendigen Restaurierun-

gen gewinnen die mechanisierten Restaurierungsverfahren und alle mechanisier- ,
~baren Arbeitsschritte an Prioritit. Na.Bbehandlungssyst&me, Fehlstellenergan-

zungsapparate, Papierspaltmaschine sind erste konkrete Vorstellungen zur |

Rationalisierung der Papierrestaurierung ‘Diese Entwicklunganw_arfordern
prinzipielle VerEnderungen der Peripherie in den Restaﬂriefungswerkstﬁtten

Der Ausstattungsgrad der mechanisierten NaBbehandlung der Papiaranfaserung -
‘und der Papierspaltung ist mit hohem Kostenaufwand verbunden + Kleine und

mittelgroBe Werkstdtten sind aus personellen, r&umlichen und finanziellen
Griinden iiberfordert. Mit dem zunehmenden Einsatz von Gerate_komplexan im
Unfeld der Papierrestaurierung miissen realejbetriebswirtschéftliChe Gesichts-
punkte immer stdrker beriicksichtigt werden. Der einzelne Restaurator ist
dieser komplizierten Aufgabenstellung nicht mehr gewachsen Um so mehr ste-
hen in den unterschiedlich ausgeriisteten Werkstdtten Flexibilitdt, Kreativi-

, Arbeitsteilung und Spezialisierung entsprechend den Hauptschadenslagen
zZur Diskussion - _ _ .

Die Tatsache, daB gegenwartig die Material:l.en in Archiven und Bibliotheken
schneller zerfallen, als sie mit dem derzeit angewandten Instrumentarium der
Restauratoren erhalten werden kdnnen, ist unbastritten "Ein konkretes Bild
der Relationen vom Zerfall ergibt sich, wenn man die Verfallsrate von 4,66 %

eines Bestandes pro Jahr ermittelt. In einer Bibliothek mit 8 Mio. Banden
erreichen etwa 372.000 Bdnde jdhrlich die Kategorie der Restaurierungsnotwen-
digkeit. Die Restaurierungswerkstatt der gleichen Bibliothek ‘miBte also
tdglich (einschlieBlich an Sonn- und Feiertagen) etwas 1uber 1 000 Bande
restaurieren kénnen. Die Leistungsfahigkeit der bekannten Werkstdtten liegt

in jedem Fall unter einem Buch pro Tag. Der Verfall ist mehr als 1. 000 mal
~ schneller als die Moglichkeiten des Reparierens. So spekulativ mathematische

Modelle auch sein mogen - die Relationen zeigen die GrEBenotdnung-der_Aufga-’

Wenn wir Archive oder Bibliotheken als Ganzes erhalten wollen, haben wir
keine andere Wahl, als Maschinen anzuwanden, denn allen Buch- und Papierre-
stauratoren Europas wiirde es nicht gelingen, alle zerfallanen Bucher von nur
einer Nationalbibliothek zu restaurieren. . . _ |

Der Begriff '"Maschine" assoziiert den Begriff "Industrie ' Restaurierungsin~
dustrie -~ antagonistischa Wortbildung oder kunftige Entwicklungsstrategie?
-Entwicklungsstratagia auf jeden Fall, wenn Restaurierung noch bezahlbar sein
soll. Nur die industrielle Bearbeitung hoher Stiickzahlen fuhrt zu Skonomi-
schen Effekten. Spezialisierung und Arbeitstailung garantieren die Einhal-

tung verbindlicher Qualitatsnormen.. .Chemikalien, _Materi_a_;lian und Hilf_smat,e__-- -

-Arbgjtgb];fNRWfRestauratoren.  f3;f$ﬂ#§;[1991f o




 nalgetreu" und

| L

rialien konnen in industrieller Dimension bedarfsgerecht und kostengunstig-
bezogen werden. - -

. "...-

Was ist "Reetaurieren '?

~ Die Widerherstellung von beschadigtem KulturmIt . das :I.n den ursprunglichen" e

'Zustand zuriickversetzen eines durch Altern oder fremde Eingriffe verénderten~'
Kunstwerkes. So oder dhnlich lauten die lexikalischen Erklarungen zum Be-
~ griff. Weitere Postuale des Begriffs "Restaurieren" sind die Zusdtze "erigi*
"reversivel”. Ab und an entspinnt sich um diese Problematik

heftiger Meinungsstreit Er wird gefihrt von Restauratoren, Bibliothekaren,{ . b
'-Kunstwiseenschaftlern, Kodikelogen, Historikern und anderen, webei in der

- Regel jeder um die FormUIierung 'seiner" Anspruche bemiiht ist Alle Gegen_:. :

- stédnde unserer Welt ‘unterliegen den Prozessen der Alterung Das Wesen der
~ Alterung besteht in der substantiellen Veranderung Subetanzveranderungen

sind besonders bei organischen Materialien oft von. irreversiblem Charak-_ .

‘ter. Viele Alterungsprozesse manifestieren sich eptisch ‘Es erweist sich,

daB der Anspruch des "Zuruckversetzens in den urspriinglichen Zustand" eine

' unerfilllbare Forderung darstellt. Das originalgetreue Arbeitén" als Grund- -
~ pfeiler restauratorischer Ethik wird in der Praxis restauratorischer Tdtig- '

keiten mehr ignoriert als eingehalten. Die Begru_ndung dafiir ist nicht in

erster Linie der -ausgeprdgte "Individualismus" der Restauratoren. Vielmehr

' -.-'-nehmen Lehrmeinungen und Zwdnge auf die Praxis EinfluB ‘Wer kennt nicht '
~ Begriffe:  wie -"Nylenwelle oder den umfassenden Einsatz von Acrylverbindun-’

gen? Was hdtten Baumwollinters und Polyvinylalkeholfasern beim Anfasern von

Hadernpapieren zu suchen, wenn man ' eriginalgetreu zu arbeiten hdtte? Es
ist heute erwiesen, da8 vegetabilisch gegerbte Leder hochster Qualitdt in 50
Jahren Zerfallserscheinungen zeigen werden, wie die Lederb&nde, die nach

__ 200, 300 oder 400 Jahren heute restauriert werden. "Originalgetreu arbei-
ten? Ja, aber in der Begrenzung auf die Arbeitstechniken - Und | selbst dg .

dieser Beschrdnkung wird weiter eingeschrankt' 'weil man eelbstversténdlich_-
.die technischen Fehler der Vorfahren nicht wiederhelt" ' ceuply e T

"Anspruch reetauraterischer Arbeitsmethoden in die Reversibilitat Reversibi-i

- --litet ‘bedeutet Umkehrbarkeit 'Bei ndherer Betrachtung stellt sich heraus, "

daB Reversibilitat bei vielen restauratorischen Tati,gkeiten eine . fiktive
Vorstellung darstellt. Man kann leicht nachweisen, daf netwendige restaurato-
rische Eingriffe in der Regel irreversible Ergebnisse zeitigen. An den Reali*

tdten gemessen, sollten die Anepruche an Restaurierungsarbeiten alsht mehe-"

. mit dem Begriff "reversibel" verkniipft sein, sondern stattdessen den zutref-
 fenden Begriff der 'Losbarkeit" realisieren. Es ist von groBter Bedeutung,
- daB z. B. alle bei Stebilisierungsarbeiten neugeschaffenen Materialverbindun—'_ 7' N
gen losbar bleiben. LT e e el T A ey

 Re3taurieren bedeutet Kompromisse eingehen Die Kompremisse aind angesiede1t~'

zwischen der Ebene '"Substanzverlust" und der Ebene "Hinzufiigung von Neuem".
-Kempremisee sind angesiedelt zwischen dem Erhalt der Substanz und dem Erhalt_ 
aller das Original begleitenden, im Laufe seiner Existenz erwerbenen Verandef-

‘rungen.’ Kompromisse sind angesiedelt zwischen den unterschiedlichen Anforde-.
rungen unterschiedlicher Wissenschaftsdieziplinen Kompromiese Biﬂd notwen-f Ll

- dig zwischen kenservieren und rezipieren
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| Restaurieren bedarf heute dringend des Konsenses aller naturwissenschaftli-
_ chen und geisteswissenschaft1ichen Disziplinen. Restaurieren erfordert zuneh~.
-/ mend Differenzierung und Spezialisierung. _ | ' ' N
( Restaurieren ist denkbar unter Anwendung von Normen, d:le als Quintassenz des S
‘wissenschaftlichen Konsenses einer Legitimation der Restaurierungstdtigkait~t'7 _-'. '
dienen. Die Bestandsgruppen aus ‘holzhaltigem, industriell gefertigtem Papier.-
bilden in Bibliotheken und Archiven die umfangreichsten Volumina. Als Orien-
'tierungszahl gilt in etwa ein Verhdltnis von 10 von 90 Objekten, die nach
1850 hergestellt wurden In diesen Bestandsgruppen kulminieren die Probl_eme,"
~der Bestandserhaltung. 150 Jahre Industrialisierung verdnderten nicht nur
das Produkt Papier in wesentlichen Dimensionen, auch die Biosphdre wurde
‘dramatisch beeinfluBt. Wdhrend der Zeit bis 1850 garantierten eine neutrale
Produktionsweise, ligninfreie Faserstoffe und ein oft ausreichend hoher S
Gehalt an Erdkaliionen ein chemisch relativ stabiles Produkt Papier. Nach
1850 verdnderten sich die chemischen Verhdltnisse im Papier in sehr badeutsa- r-“
mer Art und Weise. Das saure Produktionsmilieu, die verdnderten. Rchstoffe? o
wie Holzschliff oder holzfreie, gebleichte Zellulose ergeben P;odukte mit
hohem Anfangssduregehalt und reaktiven Gruppen durch Ligningehalt’ oder gemah-: _? '
lene Fasern. Das Produkt Papier wird chemisch relativ unstabil ' '

Die Hygroskopizitdt von Papier.bedingt_den-stﬁndig&n.Austau3ch[mit'der7Umgeg
‘bungsatmosphdre. Je stdrker diese mit Schwefel-, Stick- und anderen -Ver_b_in_—;
dungen verunreinigt ist, umso stdrker ist die beschleunigende Wirkung auf;;_l G
den AlterungsprozeB, weil die Zellulosefasern wie ein Filter die Schadstoffe
ansammeln. Die Umgebungsatmosphdre hat die Funktion eines Katalysators der{f_-*

Alterung iibernommen. Uber Jahrhunderte dominierte die Oxidaticm als primdre |

Ursache der Alterung. Der AlterungsprozeB lief auf einem niedrigen Niveau ab °3 |

und brauchte unter normalen Umstédnden lange Zeitrédme, um sich zu manifestie- 
Seit 150 Jahren gewinnt die Hydrolyse als primédre Alterungsursache an

Bedeutung Wir wissen heute, daB sich oxidative und hydrolytische Zerfallsme~

- chanismen gegenseitig beeinflussen. Das heiBt, daB die Oxidation die Hydroly-

3 £ beschleunigt und die Hydrolyse wiederum die Oxidation. Dieser an Tempo

zunehmende AlterungsprozeB wird weiter beschleunigt_ durch die Bildung von

Peroxiden, die zur Autooxidation von'Zellulose filhrten, oder die Anwesenhelt

von Ubergangs- oder Schwermetallionen als Schliisselfaktor fiir die. §0,-0xi- '

dation. Hemolytische Reaktionen durch die Zufuhr von- Energie/Licht Str&h-.

lung usw. erganzen die Vielzahl der gegenwartig bekannten Abbaumechanismen '

Konkrete Vorstellungen der .GrEiBenordnung;-- von -Alterungsprozes-s-fen f'-_-:'v'e:_-rm_itte_;lj_:_ .
gerade die Tatsache, daB holz- und sdurehaltige Papiere in 21 Jahren uber'BOf {"
% ihrer Festigkeit verlieren konnen. Konkrete Vorstellungen von. der GroBen-
ordnung der Wirksamkeit der Umgebungsatmosphére vermittelt ein VergleiCh des
Zustandes amerikanischer und europdischer Sammlunge.n Der Vergleich ddenti-

~ scher Buchexemplare aus der New York Public Library und der_Niqdatlandischane .
Koniglichen Bibliothek zeigte, daB die pH-Werte der amerikanischen Exemplare
1,5 - 2 Einheiten niedriger lagen als die der niederldndischen Exemplare.
Das bedeutet, daB in den amerikanischen Biichern bis zu 100 mal mehr Sdure -
enthalten war, als in den niederldndischen. Analysen des Schwefalgehaltas. .
bestdtigen diese Feststellung “Noch weitgehend unbekannt sind gegenwértig o

\ die Auswirkungen der Stickoxide aus’ Zellulosematarial o -

-lll-'-"
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Das Siegel in,der Entw1¢klung'dar Verwandung'und.Befestlgung
Von Gernot Eckert Stadtarchiv Aachen . -

Die wicht:l.gste Aufgabe eines Restaurators ist es, wie wir alle wissen, fur-

den bestmoglichen Erhaltungszustand der Bestdnde zu sorgen. Dies gilt insbe-
sondere fir die Siegel, die in Archiven und Museen, aber auch in privaten
. Sammlungen als umfangreiche mittelalterlic_' Schdtze vorhanden sind. Deshalb
ist es eine unumgéngliche Tatsache, daB, wo und wann auch immer Restaurato-

ren sich zu Tagungen treffen, immer w eder mal die Disziplin "Siegelrestau-_ L

rierung" auf der Tagesordnung stehen wird. _ . . . _
Auch bei unserem 10. Fachgesprdch der NRW- Restauratoren wollen wir die Thema- o

~ tik "Siegel" mit den verschiedensten Techniken der Konservierung und Restau--. -

rierung, aber auch die diversen Moglichkeiten der Siegelbefestigung an den
mittelalterlichen Urkunden, die sich im Laufe der Jahrhunderte geandert
haben, etwas ndher betrachten. o - - -

Zundchst mochte ich einen kurzen Uberblick uber die geschichtliche Entwick- _
lung der Siegel darstellen . - . _

Schon im Verderen Orient findet man die sogenanntan Rollsiegel spater in
Agypten die Siegelringe, die wédhrend der ganzen Antike bis hinein in das
Mittelalter iiblich waren. Es gab dann noch im frithen Hittelalter die ge-
‘schnittenen "Ha-lbed-_els-teine, die sogenannten Gemmensiegel, die man zum Besie- )
geln verwendete, die aber auch als Schmuckstiicke oder Amuletts beliebt waren.

Kaiser, Konige und Fiirsten sowie die -hohe'.-.Gaist-:lichkeit siegelten seit dem
~ frithen Mittelalter und verliehen damit ihren Urkunden Rechtskraft. Spdter

'folgten mit diesem Brauch der niedere Adel, die Stddte, der Klerus und

schlieBlich die Burger S - '

In einer -Zeit, in der nur wenige des Lesens kundig waren, hatte das Siegel

eine besondere Bedeutung und galt als ein allgemeines erkennbares Beglaubi-
- gungsmittel und Echtheitszeugnis, das erst in der Neuzeit durch die parsonli-
 che Unterschrift in seiner Bedeutung abgeldst wurde. ' AEC
Als allgemein historiache, aber auch besonders als kunst- und kulturge-
schichtliche Quelle bieten besonders die Siegel des 13. ‘und 14. Jahrhunderts
eine Fiille wertvollsten Materials. In dieser Zeit stand di_e Siegelst_acher- '
kunst in solcher Bliite, daB ihren Werken ein mindestens e'beﬁbiirtige.r Rang

neben beispielsweise der Miniaturmalerei eingeraumt werden muB. Es entstan-

den wahre Kunstwerke der Kleinplastik, die in der stilistischen Ausgestal-f
tung des Motivs den Werken der bildenden Kunst in nichts nachstehen. Sollte
doch das Siegelbild das unverwechselbar Charakteristische des jeweiligen

~ Siegelfithrers, konzentriert auf kleinstem Raum und giiltig fiir mehrere Jahr-
hunderte, im Formgefuhl seiner Zeit und in k\instlerischer Vollandung wurdig' -
reprasentiert werden. - M | _
Siegeldarstellungen sind auch vielfach fiir die Erforschung dar Entwicklungs-
'geschichte, z. B fﬁr die Kastum- und Waffenkunde, herangezogen worden '

Dasselbe 'gilt fur die Erforschung des mittelalterlichen Schiffbaus , da die
Seehandel treibenden Stadte haufig den jeweils modernsten Schiffstyp in ihrv
Siegel aufnahmen . | - - BRI REL BPCR '
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Her'r Prof. Diederich schreibt in seinem Buch "Rheinische Stadtesiegel"
"Siegel nennen wir jeden Abdruck, der mittels eines individuell gestalteten

 Stempels hergestellt wird und als rechtserhebliches Zeichen des Siegelfiih- =

rers filr die Echtheit, Unversehrtheit oder Giltigkeit eines Sachverhaltes
oder einer Willensbekundung eintreten soll."

Die #duBeren Merkmale eines Siegels sind u.a. dia Siegelfarbe, die Siegel- -

form sowie die verschiedenen Siegelstoffe, z.B. Bienenwachs.

Die Anbringungsart der Siegel hat sich im Laufe der Zeit geandert Die alte--
ste Anbringungsart an Urkunden sind die "aufgedriickten" Siegel, spidter folg-'
ten die "eingedrﬂckten" und dann die "durchgedriickten" und die "eingehdng-
Siegel. Uns allen wohl in der Praxis am bekanntesten die Urkunden mit

ten'

- anhangenden Siegeln.

Mit dem Thema Siegel-Typologie wollte 4ich mich hauta nicht befassan, mochte__ 

aber auf einen Aufsatz von Herrn Prof. Diederich in "Archiv fiir Diplomatik",
Bd. 29, 1983, S. 242-284, “hinweisen. Fur jeden Restaurator, der sich mit der

Siegel- Thematik beschaftigt, sicherlich eine Bereicherung seiner Fach Litera-_:.

tur.

Wenden wir uns der praktischen Arbeit, der Konservierung und'.Restaurierﬁﬁg-

~dieser Siegel zu.

~Das Schadensbild eines Siegels geht von kleinen Wachsabsplitterungen am |

Rande bis hin 2zur Pulverisierung des Siegels Als Ursachen des ‘Zerfalls

kommen in Betracht: - - ' ' '

1. GroBe Anfdlligkeit gegenuber mechanischer Beschadigung,.z B. durch Druck
StoB, Fall, Hitze oder Frost. Auch durch stédndige Benutzung im Lesesaal
und permanente Dauerausstellungen mit schlecht ausgeleuchtetem Licht -

2. Natiirliche Alterung,

. Befall von Mikroorganismen.

w

Wenn der Zustand des Siegels es erlaubt, wird zunﬁchst das.Siege1'mit einem

weichen Pinsel oder einer weichen Bﬁrste-gereinigt;:Sollte die Trockenreini-
gung nicht ausreichen, wird das Siegel mit einer alkalischen Seifenldsung,

- noch besser mit Tinovetin J U (einem nichtionischen Netz— und Waschmittel),
gereinigt o

Auf keinen Fall darf mit fettlosenden Mitteln, wie 'Tetrachlorkehlenstoff.

oder Ather, Benzin oder mit einem der diversen Alkohol- Losungen gereinigt
werden. ' e '

Ist das Sigel mirbe und noch nicht zerbrochen,' Wird es nach der Trocknung

konserviert Konservieren heiBft: Den Zerfall stoppen. Es ist wohl allgemein_

bekannt, daB hier eine Siegeltranklosung bisher ganz gute Resultate erzielt

hat. Bekannt ist uns allen die Siegeltrénklosung unter der Bezeichnung "WOI-f 

fertsche Losung'. Diese besteht aus:

18 % reinem Bienenwachs,

40 % Terpentinol, | -

40 % chemisch reines Leichtbenzin und

- 2 % Kolophonium. T - -

Das Terpentinol wirkt zugleich als . Fungicid das vor weiterem Befall das
Siegel schiitzt. Man trdgt diese Losung mit einem Pinsel auf; bei sehr miirben
und briichigen Siegeln kann auch eine Injektians-Spritze gute Dienste leisten.

Leider hat man in fritheren Jahren -auch Zapon-Lack und Schellack verarbeitet

um die Siegel Zu konservieren Diese Methode hat sich nicht bewahrt '
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~ Bei der Vorbereitung meines Vortragee kam mir ein aus dem Jahre 1958 stammen-
des Protokoll einer ‘Archivtechnischen Woche in Miinchen in die Hénde. Mit

Erstaunen las ich da von einer schwediechen Siegelkeneervierungeanlage m

"Reichsarchiv in Stockholm entwickelte man eine Methode zur Siegelkonservie-

rung mit Hilfe eines Vakuums , das durch eine Wesseretrahlpumpe erzeugt wur-

de. Im Protokoll heiBt es u.a. = SR - L e &
 "Auf dem Boden des Apparates steht ein GefdB mit einer
Konservierungelosung, in dem das Siegel hangt Die Urkunde

- ist an einem Holzgestell befestigt, daB keine Flissigkeit
an die Urkunde kommt. Durch das Absaugen der Luft wird das
Siegel in der Konservierungsldsung einem starken Unterdruck =
ausgesetzt. Dies wird verursacht durch das Ausstrdmen von

~ Luft aus dem Siegel. Durch die fiir das Auge fast unsichtba-
‘ren Kandle, Risse, Locher dringt die Flussigkeit ein, das

Siegel wird mit der Konservierungslosung durchsetzt und da-
fdurch stabilisiert " - - -

AnldBlidh des 8 ichgesprachs der NRW'Restauratoren in Mnneter stellte uns
- Kollege Bruno Rucharz vom Staatsarchiv Miinster ein von 1ihm entwickeltes und'
hergestelltes Siegelkonservierungsgerdt vor. _ R LY
'Kollege Christian Kraft vom Stadtarchiv Dortmund baute in einer anderen Form x
und stellte sein Konservierungsgerdt in der "Maltechnik” Heft 3, 1988, vor.
Ein groBer Teil der Kolleginnen und Kollegen konnten das Gerdat dann anldB-
lich des 9. Fachgespridches im Stadtarchiv Aachen sehen. Ein wesentlicher
Vorteil_'-'-gegenuber dem schwedischen Gerdt i_st hier, daB mehrere Siegel in
“einem Arbeitsgang konserviert werden konnen. Durch Erwdrmung von 4 a 40 Watt
Lichtquellen wird das Wachs reaktiviert, d.h. es findet eine Zurﬁckgewinnung -
der Stebilitét statt, es verdndert durch die Erwdrmung die Molekularstruk-
tur, nachweiebar durch lichtmikroskopische Aufnahmen, die durchgefuhrt wer-

P _ | |

Bei einem Besuch beim Kollegen Bruno Ruchartz stellte ich mit groBem Erstau-

nen und Bewunderung fest, daB er e1frig dabei war (mit Hilfe des Kollegen

Hermann Lentfort), wieder ein neues Siegelreetaurierungsgerat ZUu bauen Ist
ein Siegel zerbrochen, wird an den Bruchkanten mit Hilfe eines beheizten Sta-
bes das Wachs angeschmelzen und zusammengefiigt. Im weiteren Verlauf wird dann
die Bruchstelle ganz mit fliissigem Wachs aufgefiillt. Nach dem Erkalten wird
die Oberfldche mit einem Skalpell oder Modellierholz egalisiert. ;

- Bei der Fehletellenerganzung haben sich im Laufe der Zeit verschiedene Prak-
‘tiken entwickelt. . it . - - S - .
1965 zeigte mir der damalige Restaurator vom Stadtarchiv Lubeck Erich Box -
kenhagen, seine Methode der Fehlstellenerganzung Mit einem Pinsel wurde das
flussige Bienenwachs Millimeter fiur Millimeter aufgetragen, bis die gewﬁnsch-
te GroBe und Form erreicht war. = ' o - : L
- 1969 wurde ich mit einer anderen Methode der Fehlstellenergenzung bei mittel-
alterlichen Siegeln vertraut gemacht Im Rahmen der Ausbildung im Bayerischen'
‘Hauptstaatearchiv Miinchen zeigte der damalige Chefrestaurator, Herr Schomann,
die sogenannte "Miinchner Methode", die darin bestand daB mit einem selbstan-f
gefertigten Gerit die Siegel angegoseen wurden A T P S
Mit einer weiteren Methode wurde ich 1982, anlaBlich eines Siegelseminars im
'NRW- Hauptstaatsarchiv in Dusseldorf konfrontiert Referent Ludwig Ritter--f'}
pusch zeigte mit einem selbstgebastelten Gerdt eine Methode, die jeder ohne'_f'
- groBen [inanziellen Einsatz nachbauen konnte R e ST o o D S
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AnldBlich ‘eines Siegelseminars' in Brauweiler vom 30. -3'1 5.1990 wurden ‘die

Teilnehmer mit einer weiteren Praxis der Siegelfehlstellenerganzung konfron- _'

tiert. Zunachst wird das fliissige . Bienenwachs mit Spezial-Wachsfarben einge-
- farbt, bis der Original-Ton annahernd _erreicht ist. Das -eingefdrbte Wachs

wird nun in eine Polyethylen-Form gegoaaen, die in GroBe und #duBerer Form
- identisch mit dem Original- Siegel sein sollte. Nach dem Erkalten des Wachses
“entfernt man die Form und legt das Original Siegel auf die gegossena Wachs-
platte. Mit Hilfe eines Heizstabes werden die Konturen des Original-Siegels
so lange nachgezogen, bis der zu erganzende Teil freigelegt ist. Die weitere

 Verarbeitung erfolgt nun, als hdtte man ein zerbrechenes Siagel, das zusam-“ N

mengesetzt werden muB. - - - - 2 L
Erwdhnen mochte ich noch daB in einigan Werkstatten auf die Fehlatellener--
gdnzung verzichtet wird; hier wird nur ein Schutzrand aus Wachs umgelagt

ohne daB die Original-GroBe und -Form angestrebt wird. T - -
Der Vollsténdigkeit halber mochte ich nech die Lacksiagel erwahnen Diese _
konnen mit handwarmem Wasser gereinigt, Bruchstiicke rlickseitig mit einem

Siegelstift verschweiBt, oder mit einer Wachsmischung verbunden fwerden Die
Fehlstellen werden dann mit Wachs erganzt KRt Y R TT Y W

Fur den Aufbau einer Siagelsammlung, aber auch fir Dauarausstellun-gen odaf !
_Leihgaben, konnte es erforderlich werden, Siegelnachbildungen herzustellen,

Auch hier haben sich die verschiedensten ‘technischen Hﬂslit’ohkeitan b, L H

Verfahren gedndert. Es ist heute selbstverstandlich daﬁ fiir die Herstellung
einer Negativ-Form Silicon-Kautschuk verwendet wird. Aber ich mdchte doch
noch mal in Erinnerung rufen, wie miihsam es fruher war, ein _Nagat_iv_ -aus
Agar-Agar, einer chinesischen Maaresalge, herzustellen. T o 7 &
Da die Form schrumpfte, konnte sie auch nur begranzt zZum Abforman varwendet]f

werden. Auch Gips als Material fiir Negativ und Positiv Wurda genommen Hier S
durfte auf keinen Fall das Trennmittel verwendet warden, sonst bekam man

Positiv und Negativ nicht mehr auseinander.

Diese Schwierigkeiten haben wir heute nicht. Man kann oh.ne Trennmittel so-

wohl Wachs, als auch Gips, aber auch Kunststoffe, wie z. B Araldit in _ein',
aus Silicon-Kautschuk hergestelltes Negativ gieBen. - |

Fast in Vergessenheit geraten - deshalb m&chte ich es noch schﬂell erwahnen ;a __ ¢_____.

ist die brennbare Knetmasse Fimomik, die man als Negativ— und auch als Posi-'
tiv-Form benutzen bzw. herstellen kann p ~ - - R

AbschlieBend mochte ich noch mal Herrn Prof Diederich zitieren und an 3 '
wesentliche Punkte fur die Erhaltung von Siegeln, die notwendig 31nd _erin-
nern. - f - ' -
1. Siegel sind kleine Kunstdenkmaler o S .
2. Denkmalschutz ist eine Verpflichtung fur jeda Kulturnation
3. Siegel sind Geschichtsquellen. = L ; o -y . ="
Daraus resultiert die vornehmste Aufgabe und Verpflichtung fiir Gegenwart und'j
 Zukunft, daB Archivare und Restauratoren die Siegel und naturlich auch alle

anderen Archivalien vor Gefahren verschiedenartiger Beschadigungen schutzen'

und fur die beatmagliche konservatorische und restauratorische Betrauung der
einmaligen Objekte Sorge tragen ” ol e Pyl T g '

Ich hoffe, daB sich die Altmeister der Restaurierungs-Kunst nicht allzu sahrlff-’
gelangweilt haben, denn fiir viele Kolleginnen und Kollegen. sind das j@ "011&_};?_;, _;AA
-Kamellen" oder ein "alter Hut", aber es sind auch immer'wiedar jungara'Kalle-._;_]Q]r'*‘A
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_ .31nnen und Kollegen dabei die sich mit diesem Thema noch nlcht - oder wenig -
 --befassen konnten ' - e - _ b

Schiffs-Siegel

Als ErgEnZUng=meineB Vortrages anldBlich des 10. Fabhgesprachs der Nordrheinﬁw'
Westfdlischen Restauratoren mochte ich die Schiffs Siegel etwas néher be-

~ trachten. = _ | swss | .

Wie schon im o. g. Vortrag erwahnt, konnten fur dia Erforschung der Entwick-'

-lungsgeschichte Siegeldarstellungan oft als einzige Quelle herangezogen

‘werden. Schon zu Anfang dieses Jahrhundarts beschdftigten sich einige Siegel- o

experten,'wie z B Hagedorn, chel Moll Heinsius und Fliedner mit Schiffs-
Siegeln. T | - '

= Bernhard Hagedorn, Die Entwicklung der wichtigsten Schiffstypen bis ins
19, Jahrhundert

- Friadrich Moll, Das Schiff in der deutschen Seeschiffahrt 1914

- Siegfried Fliedner, Die Schiffstypen Kogge und Hulk - eine formgeschicht- .
liche. Untersuchung S .

_ -Wenn man sich m:lt Schiffbaugeschicht:e befaﬁt 80 1ist es kaum moglich nicht
. auf zwei graBe Siegelsammlungen mit ihren umfangreichen Schatzen an Schiffs-
Silegeln zu stoflen. ' L AL T A . .

Kaum ein anderas Archiv besitzt einen derartigen Reichtum an Schiffs -Siegeln

wie das Archiv der Hansestadt Liibeck, einerseits bedingt durch_die_histori-
:s__cha Stellung der Stadt, andererseita durch die systematische Sammelarbeit

“von Carl Julius Milde. Kurz nach der Jahrhundertwende konnte auf ihm der

' 'Hamburgiache Kaufmann P H. Trummer - aufbauen, der dem Staatsarchiv Hamburg

eine sehr umfangreiche Sammlung, daruntre eine groﬁe Zahl von SChiffS“Siﬁgeln
hinterlieB - . - _ . R

Das Reich Karls des GroBen war aufgelost nach~den Wirren der Wikingersturme _
begannen sich im Abendland um die Jahrtausendwende Recht und Ordnung wieder
B durchzusetzen. ~Nun blithten wieder Wirtschaft Handel - Verkehr und Kultur,

nachdem diese fur lange Zait zum Erliagen gekommen waren. Das Meer erwies

 sich als ein verbindendes Element. In dem weitgespannten Handelsraum zwi-

schen Nord- -Spanien, West-Frankreich, ‘den Britischen Inseln, Flandern, Skandi- .

navien, dem Baltikum und RuBland war der Fernhandel fast ausschlieBlich ein
~Handel iiber See. Schon sehr friih erscheint auf den Hunzen dieser Seehandels-
".'stadte als Zeic’han fiir deren wichtigsten Erwerbszweig ein Schiff. Spdter,
mit dem Aufkommen der ‘Stddtesiegel im ausgehenden 12. Jahrhundet wird mei~
stens der greﬁte und modernste Schiffstyp als charakteristisches Merkmal in
~ das Siegelbild aufgenommen. - '

~ In der von Hagedorn entwickelten Schiffstypologie ist von drei Schiffstypen_-

'die Rede. | - - - L

1. das Nef |
2, die. Kogge
- der Hulk

.TﬂDr Heino Wiechell schreibt 1971 in seinem Buch "Das Schiff auf Siegeln des

Mittelalters_ u_nd_d_er._ b_eg_in_n_en_den _Ne_uzeit u.a., daB mehr als tausend Jah_re'- E
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vor dem ersten Erscheinen von Schiffsbildern auf Siegeln Cdsar in seinem
Bericht tiber den gallischen Krieg eine Beschreibung der bretonischen Schiffe

gibt, die ebenso gut auf das Nef, ‘den dltesten auf westeuropéischen Siegeln

im ausgehenden 12. Jahrhundert erscheinenden Schiffstyp, ~angewendet werden .

konnte. Diese Schiffe hdtten Segel aus Leder besessen, da nach Cédsars Mei-
nung Leinensegel der Gewalt der Stiirme des Ozeans nicht gewachsen gewesen
seien oder weil man so schwere Schiffe mit ihnen wohl nicht gut habe fortbe-

wegen kdnnen. Da der Stolz der Seestddte jeweils nur den groBten. und ein-

drucksvollsten Schiffstyp als Symbol in ihren Siegeln zulieB, diirfen wir die

in einer groBen Gruppe vonp'westeuropaischen Stadtesiegeln. dargestellten.ff
‘Schiffe als Nef ansprechen. - - L

Als besonders charakteristisches Beispiel sei das alteste Siegal Winchelsea, e
13. Jahrhundert, genannt. Auch auf die Takalung und ﬁagelfuhrung konnen wir

aus den Siegelbildern wertvolle Hinweise entnehmen. Stets fiihren die - Nafs .
nur einen Mast, etwa in der Mitte des Schiffes, der’ durch Stangen nach varne_' |

.und achtern, sowie Wanten nach beiden Seiten gesichert war

Um 1200 tritt die Kogge als fortschrittlicher Graﬂschiffstyp soﬁbhl-iﬁ-West-;f:_f

europa als auch im Ostseebereich auf. Ihr Aufstieg zum dominierendan Last-
schiff und Fernsegler fdllt zeitlich zusammen mit der Entwicklung des weitge-
spannten hansischen Handelssystems und bleibt das Ruckgrat der Flotten der
Hansestddte wahrend deren Bliitezeit im 13. und 14. Jahrhundert Als GroB-
schiffstyp tritt uns urkundlich bezeugt die Kugge erstmalig auf- dam Siegel

von La Rochelle aus der Zeit um 1200 entgegen. Das erste: Auftreten dieser

Schiffsform im hansischen Bereich ist im fruhen 13. Jahrhunder_t durch_ das

~ @lteste Liibecker Siegel bezeugt | . x I A I L AR T N
Der Hulk ist uns als dritter bedeutungavoller wasteuropéischer Schiffatyp
des 13. bis 15. Jahrhunderts bekannt. Zuriickzufilhren ist das Wort Hulk auf
die germanische Wortwurzel "hul" (hahl) und bedeutet soviel wie ' 'Kleiner
Hohlexr". Auf Siegelbildern sehen wir ‘hdufig eine rundlich-"hohle" Rumpfform.

Interessant ist die Tatsache, daB der neue Schiffstyp Hulk gleichzeitig an

der Kiste von Nord- und Ostsee erschien. Wir sehen ihn auf den Siegeln von
Danzig, aber auch von Elbing und Amsterdam - - o

Das 15. Jshrhundert brachte im Bau der groﬁten Seefahrzeuge einan Wandel
Die Schiffe wurden nun mit mehreren Masten ausgerhstat ‘Mit dem Siegel des
Admirals von Frankreich Louis Bourban (1463- 1486), durfta zum ersten Mal”
auf ein dreimastiges Schiff hingewiesen werden SUNET I N B

Das 'reichha1tige mittelalterliche Siegelgut bildet die Geschichtsquelle* '
besonderer Art. Seine Bedeutung fur die Schiffbaugaschichta ist von der
Forschung erkannt und genutzt worden R DT T AU '
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Das Siegelkonservierungsgerﬁt
~von Christian Kraft, Stadtarchiv Dortmund

Das Siegelkonservierungsgerat dient zZur konservatorischen Behandlung besché-_

o digter und in ihrem Erhaltungszustand gefdhrdeter Wachssiegel. Das Gerit

besteht aus einem Kammersystem und einer Schaltf und Steuereinheit5“mit'def

eine andere geregelte, iiberwachbare Behandlung mdglich ist. Das zu beh&ndeln-"?-

“de Siegel sollte vor dem Konservieren in der Oberfldche gereinigt werden.
'Empfehlenswert ist Tinovetln (Tensid der Fa Ciba-Geigy) Ein nlch_tioni- |
sches Netz- und Waschmittel mit einem pH-Wert von ca. 'Es kann mit kaltem
~ Wasser beliebig verdiinnt werden. Optimal ist es, wenn vor jeglicher Behand- )
~ lung der Wachsschmelzpunkt eines jeden Wachssiegels bestimmt wird so daBR

eine gezielte Temperaturelnstellung erfolgen kann. - : - IR

Nach dem Reinigungsprozeﬁ kann das Wachssiegel'je nach Artldef Béfestigung 1h'-,r': l'

‘das Kammersystem eingehdngt werden. Eine MeBelektrode wird an der Siegelbefe-
‘stigung angebracht und dient zur Temperaturuberwachung bei der Konservierung
An der Temperaturwahlscheibe wird die jeweilige Temperatur eingestellt. Diese
sollte stets 5 Grad unterhalb des WaChsSehmelzpunktes'liegen Dieser Tempera-
turunterschied verhindert das Schmelzen des Wachses und damit die Oberfld-
-chenveranderung des Siegels Bei einem regelbaren Unterdruck wird das WachS*'

. siegel langsam erwdrmt. Die Behandlungsdauer hdngt von dem jeweiligen Siegel-'

material und der GroBe ab. Die Erfahrungswerte bisheriger behandelter Siegel
sind sehr gut. Eine Oberflachenveranderung ist bisher bei keinam Siegel

- aufgetreten. Jedoch hat sich die Siegelfestigkeit enorm erhSht und die Verdn-
~derungen in der Wachssiegeloberfldche sind positiv Farbveranderungen sind
dort zu erkennen, wo die Briichigkeit und die Austrocknung ‘das Wachs aufge-
hellt hat (siehe Abb. 1-2). Die Behandlungsdauer der Siegel liegt etwa zwi-
- schen 30 und 90 Minuten und kann bei gleichen GréBen und Zusammensetzungen
- mit gleichen Einstellungen erfolgen. Die Behandlungsdauar, insbesondere bei

- der maximalen Behandlungstemperatur, ergibt sich aus dem Grad der arrelchten

Konservierung, die aus der optisch. festzustellenden fortschreitenden Aufhelﬂ _
‘lung hergeleitet werden kann. Auch die ‘Abkiihlphase erfolgt allmsghlich, um
-~ eine Homogenisierung des Siegelwachses zu erreichen. Nach der Behandlungsdau-.

er im Siegelkonservierungsgerdt kann das Wachssiegel mit den “herkdmmlichen

- Restaurierungsmethoden weiterbehandelt werden (z.B. Ergédnzung der Fehlstel-"
len mit Wachs, Anbringen einer Schutzhiille). Da keine chemischen Zusatze ver-
wendet werden und eine Trockenzeit nicht notwendig ist, verkurzt das Verfah-
ren die Dauer der_Restaurierung zudem erheblich. ' ' -
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_ Der "Patient altes Buch” und seine Partner. 2%
Restaurierungsarbeiten aus der Sicht des Handschrift enb;lbliothekam )
-~ Von Gerhard Karpp, Universitdtsbibliothek Dﬁsseldorf-_

I. 'Votaﬁss-etzun,gan

Zur Kldrung des Themas (a) soll folgende_Vorb_e;m'erkung dienen: Zweifel-
los '5pielt der bibliothekarische Arbeitsbereich eine 'Rolle.', aus dem di'e
Erfahrungen mit Restaurierungsarbeiten_stammen, oder mit anderen Worten: die
Zusammenarbeit von Bibliothekar und Restaurator/in hat auch mit Bibliotheks-
typ und -groBe zu tun, von der die Hdufigkeit und Intensitdt der Kontakte
beeinfluBft wird, vor allem aber mit Art, Umfang und Zusammensetzung des
Altbestandes, dem die restaurierungsbediirftigen Bdnde entstammen. Es ist
leicht zu verstehen, wie sich in dieser Hinsicht die Unterschiede zwischen
einer groBen Staatsbibliothek mit eigener Restaurierungswerkstatt -und einer
weniger bedeutenden Kirchenbibliothek in kleinstéddtischer Umgebung auswirken
konnen. - : ' ' g, T,

Diese AuBerungen zum Thema stehen in Verbindung mit der Universitdtsbiblio-
thek Diisseldorf, deren dlteste Vorgdngerin schon 1770 als Bffentliche Kur-
fiirstliche Hofbibliothek gegriindet wurde und die selbst 1970 aus der damali-

gen Landes- und Stadtbibliothek hervorging. Ihr Altbestand kam vor allem Zu
Anfang des 19. Jahrhunderts durch die Sdkularisation der bergischen und
niederrheinischen Klosterbibliotheken zusammen und umfaBt neben anndhernd

700 Inkunabeln (Drucken des 15. Jahrhunderts) und iiber 4.000 Bdnden des 16.
Jahrhunderts auch 460 Handschriften, davon 370-380 mittelalterliche aus dem
8./9. bis 16. Jahrhundert. Rechnet man zumindest noch die Bénde des 17. und

18. Jahrhunderts hinzu, die gleichfalls in vielen Fdllen nur in schlechtem
Zustand erhalten sind, dann hat man einen Altbestand vor sich, der bibliothe-
karisch wie restauratorisch groBe Aufgaben stellt. _ o -
Obwohl in der UB Diisseldorf eine eingefiihrte und gut arbeitende Restaurie-
rungswerkstatt vorhanden ist, kann deren Kapazit#dt fiir die zahlreichen drin- -
genden Re_s“l:'aurierungen nicht ausreichen. Daher steht im Mittelpunkt dieser |
Ausfiihrungen die Vergabe von Restaurierungen auBer Haus, und sie gelten
damit auch fiir all diejenigen Situationen, in denen keine spezielle Werk-
statt mit entsprechend ausgebildetem und erfahrenem Personal in der Biblio-

thek vorhanden ist. Als ‘Auftragnehmer ist nicht eine Zentralwerkstatt oder
eine dhnliche Institution gemeint (Bielefeld z.B.), sondern der freie Restau-
rator; ebenso ist nicht an ganze Partien oder sogar -'Mas--:'s';enrejstaurierungen' -
gedacht. Vielmehr geht es um individuelle Einzelstiicke und um einen individu-
ellen Partner als Restaurator - wenn man so will also um "Individualrestau-
rierungen'. ' ' ' '

*)Der folgende Beitra gibt die Vortragsform eines Referates wieder, das
am 7.6.1990 auf dem %0. Deutschen Bibliothekartag in Saarbrucken und am
25.10.1990 auf dem 10. Restauratorentag des Landschattsverbandes Rheinland/Axr-
chivberatungsstelle Rheinland, der in Brauweiler und Walberberg stattfand,

S g S

gehalten wurde. Er beriihrt sich mit meiner Broschiire: Schutz und Pflege des o T

alten Buches. Uberle
sche und restaurator:

sche MaBnahmen an wertvollen Altbestanden. Hrsg. vom

zen und Empfehlungen fiir vorbeugende, konservatori- Teoge B

Institut fiir kirchengeschichtliche Forschung des Bistums Essen. 2. Aufl.

Essen 1991, deren gekurzte und ohne Abbildungen veroffentlichte Fassung im =
GutenbergfjahrbuChj1986, 5. 377-387, erschien. I i P

i
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Zu den Voraussetzungen erfolgversprechender Restaurierungen gehoren zunachst _
”-grundliche bibliothekarische Vorarbeiten (b). Sie beginnen also nicht

‘erst mit einer gut vorbereiteten Auftragsvergabe, sondern basieren auf jahre-

- langer Bestandskenntnis (wobei daran erinnert sei, daB "alt" nicht unbedingt

S zugleich "wertvoll" heiBt) und eingehender Beobachtung gefahrdeter Bande.

Auch hierbei ist die separate Aufstellung des besonders schiitzenswerten
Bestandes sehr niitzlich; denn sie erleichtert die Durchsicht und Beobachtung

- zur Feststellung: bedeutender -Schédden und dringender Restaurierungen. Fiir

alle Pflege- und Restaurierungsmaﬁnahmen ist die Anlage einer Sc:badens]j-'
ste erforderlich, die am besten wohl den gesamten in Frage' kommenden_
(Teil-)Bestand in Signaturenfolge umfalt. e S '
Aus den genauen E:lntragungen ersieht man z.B. sofort welche Bande zuerst
restauriert werden mussen; die Schadensliste gibt aber auler Prioritaten
‘auch Auskunft dariiber und erinnert daran, zu welchen besonderen Schédden man
sich zuvor noch erkundigen oder sie zundchst noch weiter beobachten muB.
(Hier seli z.B. an Prelahaut- und Mipolaneinbettungen erinnert, bei denen man
viele Jahre abwarten muBte, bis schlieBlich Delaminierungsmoglichkeiten'-
entwickelt wurden; sie waren langst als dringend bezeichnet, durften aber
‘auch angesichts der jahrelangen Hilflosigkeit gegeniiber ihrer wachsenden
Zerstdrung nicht in den Hintergrund treten und waren griffbereit, als sich
- Moglichkeiten abzeichneten. ) Die "'Schad'ensliste gibt. auBerdem einen Uber-
~ blick, der Argumentationshilfe leisten und dem Trager oder Leiter der Biblio-
~ thek zur Information und fiir die Bereitstellung der erforderlichen finanziel-’
len Mittel vorgelegt werden kann. R . '
Die vorgefundenen Schiden sollte man etwa folgende'rmaﬁen k-]-&ssifi-
zieren und in der Liste festhalten: - oL
1. Schwere Schdden am Buchblock u n d am Einband, z.B. durch Wasser,

Feuchtigkeit und mit fortschreitendem Zerfall Schimmelpilz und Moderscha-
den (Benutzung nicht mehr mﬂglich) |

2. Schwere Schdden am Buchblock, die Heftung halt nicht mehr, der Buch-- _
block 18st sich auf, Lagen und einzelne Bldatter sind herausnehmbar (Benut- N
| zung nicht mehr zu verantwerten) _ - S |
3. Schwere Sch&den am Einband (bei intaktem Buchblock), 'die Deckel
- losen sich oder zerfallen, die Biinde brechen . (damit ist auch dar Block
gefdhrdet), der Riicken fdllt ab, ‘die Heftung liegt ungeschutzt frei u.4d. N
Eine Zuordnung zu diesen hauptsachlichen ‘Schadensgruppen ergibt die notwendi~

gen Prioritdten, ‘ermoglicht schnelle_ Entscheidungen und gestattet einen o

' UbErblick iber die bé#orstehenden-Kosten»wie deren'zeitliche Verteilung_

'Voraussetzung fiir die Vergabe von Restaurierungsauftragen ist ebenso die
eingehende Kenntnis von Restaurierungswerkstdtten (c). Ausschlaggebend_
ist natiirlich allein deren Leistungsféhigkeit wenn man auch ‘betonen muB,
daB es bei diesen Arbeiten nicht ohne eine gemeinsame Vertrauansbasis gehen:

kann. Sie muB aber unbedingt abgestiitzt sein durch Kenntnis geleisteter-

'Restaurierungsarbeiten aus dieser Werkstatt, Musterstucken also, die man
sich dort vorlegen 148t und selber begutachtet. Ein personlicher Besuch in

der Werkstatt ist also sehr nutzlich vor allem wenn man ihn so abspricht,'

daB einige schwierige Stiicke in Arbeit sind, andere vor der Riickgabe an
ihren Auftraggeber stehen. Dienlich sind natiirlich auch schon Referenzen und

_'Fotos von restaurierten Bdnden samt Aufnahmen im noch nicht restaurierten

Zustand mit Betailfotos einzelner Schdden. Man kann sich ebenso restaurierte 

Stucke aus seiner Werkstatt vam Restaurator nennen lassen, die in Bibliothe-.]7 
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ken, Archiven usw. der Umgebung liegen, und diese dann am Ort mit dem zustan*
digen (bibliothekarischen) Kollegen einsehen und sich erléutern lassen

Nicht 2zu vergessen ]ist, daB es bei den Restaurierungswerkstéttan, die zZwar N
alle Schdden beseitigen sollen und kdnnen, doch gewisse Schwerpunkte gibt. .

Die eine Werkstatt hat besondere Erfahrungen und Erfolge mit Pergamentrestau- =
rierungen; eine andere scheint sich besonders fiir E:lnbandrestaurierungen zZu
eignen; eine dritte wdhlt man dieses Mal nicht weil sie immer noch viel 2zu
fest heftet, und die Bande nicht recht zu &ffnen sind und kiirzlich bei einer
Ausstellung Schwierigkeiten gemacht haben; und in anderen Fdllen konnen_
~ chemische Kenntnisse mit speziellen Erfahrungsbereichen oder auch besondere

technische Ausriistungen (vielleicht eine Absauganlage fiirs Delaminieren)', -

usw. ein Gesichtspunkt fiir die Auswahl bei der Auftragsvergabe und ihrer
Vorbereitung sein. Ubrigens erlebt man es gerade bel den besten und verant?
wortungsvollsten Restauratoren,_ daB sie es bei dam gegenwartigen Stand der
Kenntnisse, Methoden und verfiigharen Materialien gelegentlich ablehnen,'

einen bestimmten restaurierungsbedurftigen Band zu bearbeiten. Das konnte

man z.B. erleben bei Tinten- oder FarbfraB und bei einem Band, . dessen B1§f+ 
ter in weichmacherhaltige Folien eingeschweiBt sind (setzen bei der heutigen
Delaminierung giftige Démpfe frei). Es bedarf bei alledem der Geduld und der

Zuversicht, daB die technische und insbesondere die chemische Entwicklung.' o

weitergehen und vielleicht schon bald solche Spezialproblame befriedigend
losbar sein konnen.. N L . - ; . -

II. Die spezielle Vorbereitung des Bibliothekars

Fiir die Auswahl der dringend zu restaurierenden Bande ‘und die Planung der
Durchfilhrung gewdhrt eine Schadensliste die erforderlichen Prioritdten. Be-
stimmend sind insbesondere die ‘vorhandenen Gelder, deren Einteilung und
Terminierung; denn die Abrechnung hat in der Regel bis zum Ende eines Haus-
haltsjahres zu erfolgen: es darf keine "Uberhange gaben,-f.ander_erseits sind
nicht ausgegebene Gelder nicht ubartragbar = e T A e tE _
Auch die Kapazitat der Werkstdtten will beachtet sein,_und in manchen Fallen
ebenso deren Planung fiir die ndchste Zeit. -Daher hat es sich bewdhrt,
schon im Herbst oder spdtestens um die Jahreswende die kommenden Restaurie-l_
rungen vorzubesprechen und fiir das neue Haushaltsjahr bei Geld und Werkstatt
in der Planung einen "Platz" freizuhalten. (Als wir 1989 durch andere Geldge-
ber sogar die zwei- bis dreifache Anzahl an Totalrestaurierungen durchfihren
lassen konnten, war dies in befriedigender Weise nur durch lénger zuriicklie-
gende "Anmeldungen u.a. Vorbereitungen durchfiilhrbar; denn gerade die groBzu- 
~ gigen Spender mochten dann natiirlich auch bald die Ergebnisse ihres Einsat-
zes zu sehen bekommen.) Die friuhzeitige zeitliche Planung darf also hinter_-
der finanziellen nicht zuriickstehen. '  * . ] -
Doch nun zur eigentlichen bjbljotbekariscben Vorbereitung (a): 2zu-
ndchst ist der Band in einer ruhigen Stunde genau durchzusehen, aber man
untersucht jetzt bei weitem nicht nur noch einmal die einzelnen Schédden des
Bandes. Auch die Blatt- und Seitenzéhlung werden iiberpriift (Kollatian) und

spdtestens jetzt ausgeschnittene Initialen, Blatter und Rénder notiert.

ZweckmdBigerweise benutzt man dazu ein Formular, das man dem Rastaurator in

Kopie mitgeben kann; damit hat es folgende_Bewandtnis .Die Bibliotheken mit'
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&

: _'.Bestanden mittelalterlicher Handschriften erarbeiten durch F&chkrafte Hand-

| schriftenkataloge-- seit 1960 sind allein in der (alten) Bundesrepublik etwa

‘einhundert Bdnde erschienen Sie stehen in den Hands chriftenabteilungen
groBerer Bibliotheken den Wissenschaftlern zur Verfiigung und sind unerlé.Bli-:'?-
che Hilfsmittel; denn anders als bei Drucken gibt es jede Handschrift nur |
_ __'_einmal = und sie liegt moglicherweise. weit entfernt muB sehr geschont wer-

~ den, ‘kann gewiB nicht verschickt werden, und man mu.B sie in vielen Fdllen

bei Vorhandensein eines guten Katalogs (zunachst) gar nicht selber einsehen '

‘Diese modernen wiqsenschaftlichen Beschreibungen der einzelnen Handschriften- '

sind dreiteilig angelegt Sie umfassen im ersten. Teil die Beschreibung des

- AuBeren der Handschrift, zweitens ihre Entstehung und Geschichte und drit-'_'_"'
- tens eine ebenso detaillierte Erfassung ihres Inhalte.s bis zu den _kleinsten' "
- Textstiickchen. Bei der ‘kodikologischen Beschreibung, ‘also des AuBeren der

_ Handschrift benutzt man gerne ein Formular, das man sich angelegt hat, und
in das die sich immer wiederholenden Angaben der Zahlung der Lage, der Bldt - N
ter, des Lagenumfangs (Anzahl der Doppelblatter), der alten Lagenz#éhlung und
Lagensignaturen, Reklamanten usw. ebenso eingetragen werden wie gegebenen-
falls die Wa'sserzeich'en, Merkmale der Ausstattung, Initialfan und vieles

andere. Ist die zu rest&urierende Handechrift ‘schon beschrieben, - dann_wird_ T
dieses Formular nur herausgeaucht und dem Restauratar ‘mitgegeben, in den

meisten Fédllen aber wird es aus diesem AnlaB (teilweise) ausgefullt' ‘Diese
tabellarische Ubersicht ist gut verstdndlich, sie enthdlt auch die in einer
sogenannten Lagenformel zusammengefaBten Aussagan, die den Restaurator beim

Zerlegen des Blocks besonders interessiert Zugleich wird der Restaurator'_"

gebeten, dies zu uberprufen, ‘zZu ergédnzen und eventuell zu berichtigen oder
?u_kommentieren spatestens jetzt ist. damit das. kodikologische Fachgesprdch

iiber die Handschrift erdffnet, und zwar mit einem Fachmann, der vieles an-

‘ders, ndamlich aus der Sicht des spezialisierten Handwerkers mit ganz anderem" 
- Erfahrungsschatz sieht; darauf ist spdter noch zuriickzukommen.

Ist dagegen die Beschreibung der Handschrift. schon fertiggeatellt dann wird
sie im geaamten Umfang, also nicht nur die Baschreibung des. AuBeren, dem_-
_'restaurierenden Buchpartner mitgegeben; auch dazu weiter unten noch etwas. o

Nur 3olche Handschriften konnen aus der Bibliothek Zum Restaurator gegeben'

werden, von denen ein kompletter und guter Sicherhaitsfilm vorliegt Er dcku-__'f '
‘mentiert die gesamte Handschrift wie ihre einzelnen Schaden, doch bewahrt es
sich, einzelne Schadensfalle nochmals zu fotagrafieran ‘Denn sie bewirken o
- nicht selten irgendwelche Verdnderungen und erzwingen entﬂprechende Entqchei-f"
_-','_"--?dungen,' ‘die man unter Umstdnden ohne ihre fotografische Dokumentatlon des
-alten Zustandes An spatarer Zeit nicht mehr verstehpn oder zweifelsfrei’. |
nachvollziehen kann ‘Erinnert sei nur an das heutige Bemﬁhen, Fragmentp,adie'%:

als Innenspiegel oder (inzwischen) als fliegende Blatter dienen,,nicht sepa- .

| "_rat ‘aufzubewahren, sondern in der Handschrift mitgeheftet zu belassen.. Wir

wissen heute nicht, mit welchan speziellen kodikologischan Fragen spatere;
'Banutzar dieser Handschriften an einen solchen Band herangehen und miissen

"daher, wenn Verdnderungan unabdingbar sind, dies entsprechend begrunden und .
' __-'__.-dokumentieren Daher werden die: Restauratoren eindringlich ‘gebeten, nach .3,
'_-ﬁffﬂ“ng der Heftung gegeben&nfalls zusdtzliche Fotos zu machen oder sich

‘neuer Entscheidungen wegen unbedingt beim bibliothekarischen Partner kurz zZu
'-meldan und vialleicht ‘auch 1ihm die Chance fiir ergdnzende Beobachtungan c:der"

--_'Aufnahmen zu geben. Individualreﬁtaurierungen erfordern solches Bemuhan, und-'; |
'nicht zuletzt beweist der Rest&ur&tm‘: damit erneut seine Verantwortung und- AT
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'Qualifikation gegenﬁber seinem Auftraggeber. Die heﬁfige'fotograflsche'Doku-

‘mentation geht also iiber Abbildungen vom alten Einband und seinen Schédden

gegebenenfalls weit hinaus. Ubrigens konnen solche Fotos, die den Zustand
vor und nach der Restauriarung zeigen, noch zusatzlichen Nutzen haben, denn ;
in einer Zeit, in der mit den offentlichen Mitteln sehr sparsam umgegangen_
‘werden muB, Restaurierungen oft Tausende kosten und der Strom dringend re-
.staurierunglbedurftiger Codices nicht abreiBt sind die Bibl fotheken auch."f” '
auf private Geldgeber angewiesen, die durch solche Gegeniiberstellung im
einzelnen oder sogar mit den wieder hergestellten Handschriften in einer"

Ausstellung als Sponsoren angesprochen werden konnen.

Sind die mit der Restaurierung zusammenhédngenden Fragen nun weitgahend ge- -
kldrt, so gehdrt natiirlich zur bibliothekarischen Vorbereitung auch die

schriftliche Niederlegung des Auftrags und die Bestimmung der Versicherungs-
summe . - - . . _ EE

Zur Vorbereitung der Restaurierungen gehort schlieﬁlich auch der gelagantli- o
che Besuch des Restsurators iIn der Bibliotbek (b). Dies stft bei der
heutigen Anzahl von Restaurierungswerkstétten und der allgemeirmn Mobilitat*
bei einer Entfernung von etwa 50 - 100 km zwischen Werkstatt und Bibliothak'

nicht auf groBere Schwierigkeiten. AnldBlich eines etwa 1-2maligen Besuches .

pro Jahr in der Bibliothek holt oder bringt der Restaur&tor einzelne Badnde,

~ bespricht gemeinsam neue Restaurierungsvorhaben und macht dazu Kalkulatio-

nen, deren eingehende Notizen er mitnimmt und bei den Unterlagen zur Biblio-.' 

thek aufbewahrt. Einerseits kann der Restaurator unter Umstdnden "am Regal

Fragen stellen, etwa nach gleichen Einbanden derselben mittelalterlichen' P
‘Werkstatt, an deren gutem Zustand er Einzelheiten des Bandes besser erkennen .
kann; andererseits kann der Bibliothekar erfahren, was. demnéchst in den

Arbeitsablauf der Werkstatt '"paBt", die rationell arbeiten muB. Bei dieser I 3T

-_Gelegenheit kann man fragen, Anregungen erhalten und geben.und nicht zuletzt
~auch etwas. iiber neue Restaurierungsméglichkeiten u.d. Entwicklungan erfahren
Die Auftragsvargabe des Bibliothekars erfolgt in vielen Fdllen erst nach‘

Vorliegen von zwei schriftlichen Angeboten, und diese: Pinzuholen sol lte man e ¥ _
sich nicht scheuen oder an Miihe ersparen: Sie setzen sich zusammen aus der

Schadenserhebung, dem ausfiihrlichen Restaurierungsvorhaben oder Ausfuhrungs*'.”j‘_' e
plan und der Preiskalkulation, erfahrungsgemdB eine eng beschriebene Schreib* f; '_
‘maschinenseite, die Bestandteil der Restaurierungsunterlagen werdan kann._
~ Jeder welB natiirlich, daB dies unter Umstédnden modifiziert werden muB; dann-_'__j_,--. '
Uberraschungen beim Offnan der Heftung, der Deckel usw. sind moglich ‘wenn
auch nicht so hdufig, wie man vielleicht vermutet. Nimmt der Restaurator bei
seinem Besuch zugleich einen neuen Band mit, so wird dieser nochmals miind-
lich kurz erldutert. Dazu sollte von bibliothekarischer Seite auch gahoren,_'_‘ _
daB man nicht nur ein Werkstiick samt Auftrag aushéndigt, -sondern dem Restau-

rator, der oft menatelang mit diesem Band beschdftigt ist, etwas zu seinem L

Inhalt, zum Verfasser, zu seiner wissenschaftlichen Bedeutung usw. sagt.

ErfahrungsgemdB steigert das nicht nur Interesse, Motivation und Arbeitafreu_; f ¢4; ,i?_

de (was recht banal klingen mag, aber wichtig ist bei solchen vielleicht_i,_

tausendjdhrigen Kostbarkeiten), sondern es hilft dem Restaurator auch die_',_ |
- Hemmschwelle 2zu iiberwinden und sich bei Auf falligkeiten oder Uberraschungen'_;_.
‘und Problemen mit dem Bibliothekar in Verbindung zu setzen. Gleichzeitig

‘werden dem Rastaurator bei seinem Bibliotheksbasuch etwa 3-5 restaurierunga-_' e
bediirftige Bénde vorgelegt (oder gemeinsam im Bestand herausgasucht), g .

denen er komplette Schadensaufnahman und austuhrliche Notizen zum Rastaur;le--._j‘_
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rungsvorhaben macht und abséhlieBend die derzeitigen Preiskalkulationen
‘bekanntgibt, die der Bibliothakar, mit dem er die Codices und seine Vorschla-

ge fiir deren Restaurierung kritisch”“" besPrechen kann, notiert. Auf diese

Weise entsteht ein "Vorrat" von etwa 10-12 in Vorbereitung befindlichen
Rest&urierungen und Kalkulationen bel etwa- 2-4 verschiedenen Restauratoren "
Die maschinenschriftliche Ausfuhrung ist kurzfristig abrufbar und wird, wenn

- ihre Aufnahme etwas zuriickliegt, unter Umsténden mit einem vereinbarten

Aufschlag von einigen Prozent versehen, der den jéhrlichen Teuerungszuschlag  __
ausgleicht. s . L B e . _ _ o

Der personliche Besuch des Restaurators in der Handschriftenabteilung ermog-,' -

1licht auch Verabredungen tiber die Verwendung von Chemikalien, bestimmter

Klebstoffe und sonstiger Matarialien, grundsdtzlich und in bestimmten Einzel—'

fdllen, in denen man vielleicht Kompromisse schlieﬁen muB3,

Die eigentliche Auftragsverg&be durcb die- B.z’bliotbek (c) erfolgt ‘natiir-
lich schriftlich, denn es handelt sich ja dabei um einen unter Umstanden
~ bedeutenden Rechtsvorgang In ein vorbereitetes Formular, dessen Kopie der
Restaurator zugleich erhdlt, werden nach Signatur, K011ationsVermerk kurzen

Daten zur Identifizierung der Handschrift und groben Mangeln im Erhaltungszu-

stand ebenso die Versicherungshthe des Einzelstiicks (!) "von Nagel zu Nagel”
und der voraussichtliche Ruckgabetermin ‘eingetragen; das bereitliegende"

Blatt mit Restaurierungsvorhaben und Kostenveranschlag gehort mit zu den

_ Unterlagen des Restaurierungs&uftrags (Der Kostenvoranschlag kann - ein
gewisses Problem - in besonders begriindeten Fdllen (aber auch nur dann und

" mit zusdtzlicher schriftlicher Begrundung) um bis zu 10 % uberschritten -

werden, weil manche Dinge vor der Offnung des Bandes nicht oder nur ungefdhr
kalkulierbar sind; doch kommt das kaum vorl) Das Auftragsformular wird in

der Bibliothek gegengezeichnet und ebenso die Bestdtigung des Empfangs durch '

~den Restaurator und seine schriftliche Zusicherung, die Handschrift nur in
‘seiner Werkstatt zu restaurieren, also nicht etwa an einen ' Subunternehmer
weiterzugeben (dagegen scheint man sich gelegentlich absichern zu miissen,
eigentlich ein glatter Vertrauensbruch) Damit wird die Handschrift dem

'Restaurator ausgehandigt ‘bzw. bei Transport durch die Bibliothek o 8. auf
den Weg gegeben - und die Restaurierung des Bandes "lauft"'nun - g

III. Die Durchfii_hnms der Rastaurierunglih-_det""Werkatatt

- Schon im Vorausgegangenen diirfte deutlich geworden sein, daB Biblfothekar
~ und Restaurator hier als sich erg&nzende P&rtner (a) verstanden wer-
den. Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zugunsten erfolgreicher Restaurie-
rung wurde gleichfalls betont, doch muB man in gewissem Sinne doch - ihre_
Grenzen klar sehen und einhalten. Die HauPtaufgabe der handwerklichan Ausfiih-

rung iibernimmt ohne Frage allein der Restaurator Er ist in der ‘Regel auch

heute immer noch ein Buchbindermeister , der sich auf grund ‘handwerkl icher
Féhigkeiten wund buchkundl icher Interessen und mogl icherwe ise ebenso einer
'_Markt liicke wegen spezial isiert und weitergebi ldet ‘hat und sich mit einem

~ groBen Erfahrungsschatz und erfolgreichen Restaurierungsarbeiten ausweisen

kann. Restaurierung ist heute - kurz gesagt - eine- interdisziplinare Tdtig-
keit bei der das Zusammenwirken mehrerer ausgebildeter Fachleute erst zeit-
gemdBe Erfolge bringt Neben naturwissenschaftlichan Spezialisten, die gege“

. *
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benenfalls zu befragen sind, ist der sachkundige und in diesem ‘Aufgabenbe-
reich wirklich erfahrene Bibliothekar als Buchhistoriker und Kodikologe
der geborene ‘Gesprdchspartner des Restaurators "Als Kenner des gesamten
Bestandes, zu dem ein schadhafter Band gehdrt, kann er z.B. auf Bdnde mit
Ahnlichkeiten in Technik und Dekor hinweisen oder Literaturkenntnisse zum
Fach oder zu speziellen Fragen vermitteln. Der auftraggebende Bibliothekar
als Konservator des ihm anvertrauten Bestandes hat zu priifen, ob eine Restau-
- rierung unvermeidlich ist oder ob vielleicht konservatorische MaBnahmen, die
weniger einschneidend und kostspielig sind, doch in diesem Falle geniigen
kénnen. Auch diese Entscheidung wird er unter Umstdnden mit einem seiner
‘Restauratoren erdrtern. Wenn man bedenkt, wie viele mittelalterliche Einbén-
de oft selbst ohne Not ''wegrestauriert" worden sind, wie schwer der Verlust
historischer Substanz dabei wirkt (und sich fiir spdtere Generationen auswir-
ken wird) und wie problematisch das Nachbauen mittelalterlicher Einbdnde
ist, wie es heutiger Vorstellung entspricht, der wird sich mit solchen Ent-
scheidungen schwer tun; muB es sein, dann empfiehlt sich der Versuch, den
alten Einband insgesamt abzunehmen und in einer Kassette neben der neugebun-'
denen Handschrift separat aufzubewahren. | - - | _
Der unbedingt restaurierungsbediirftige Codex wird also einmal gemeinsam mit
dem Restaurator untersucht und sein Zustand und die Restau_rierungsaussj chten
besprochen. Bibliothekar und Restaurator haben angesichts ihres "Patienten'
den medizinischen Grundsatz des "Nihil nocere" (Hippokrates, Epid. 1, 11)
vor Augen' namlich nichts zu tun, was schaden konnte. Man weiB, daB nichts
geschehen sollte, was irreversibel, also endgultig verandernd wirkt (Ist
dies nicht zu umgehen, so miissen unbedingt, wie oben bereits betont, Scha-
densbeschreibungen und Fotos den friiheren Zustand dokumentieren.) Der Mensch
ist auch hinsichtlich des alten Buches - direkt und indirekt - die groBte
Gefahr, und man muB sich stets bewuBt sein, daB selbst die besten Absichten
oft sehr gefahrlich sein konnen und kompetent nur sein kann, wer ebenso die
Grenzen seiner Kompetenz vor Augen hat. Zugespitzt muB man - angesichts
mancher Fdlle von Leichtgldubigkeit und Leichtfertigkeit, Unwissenheit und
Nachlassigkeit die selbst heute nicht ganz selten, aber waniger zu entschul-
digen sind als in fritheren Zeiten - demjenigen, der solch schadhafte Bédnde
in seinem Bestand findet (aber nicht fortwdhrend mit Restaurierungen beschaf-_
‘tigt ist) und sie restaurieren lassen will, empfehlen: Das Wichtigste und
Dringendste ist - n i ¢ h t s 2zu tun! Hat man dann iiberlegt, nachgelesen,
sich erkundigt und beraten lassen, uber die Notwendigkeit entschieden, den
‘richtigen Restaurator gefunden, dann kann man die Sache vorsichtig, also
kritisch und selbstkritisch in Angriff nehmen. Recht verstanden ist also der
buchkundlich erfahrene, historisch interessierte und konservatorisch beschla-
gene Bibliothekar der natiirliche Gesprédchspartner des Restaurators -
iibrigens auch, falls wdhrend des Restaurierens Neues entdeckt wird oder
Probleme auftreten, siehe oben. Als verantwortlicher Konservator seines

Bestandes spielt der Bibliothekar aber weder die Rolle des bloBen Auftragge-."'

bers, noch maBt er sich diejenige des universalen Kenners oder technischen
Spezialisten an, der den Restaurator einengt oder bevormundet. Beide miissen

die Verantwortung fiir die Wiederherstellung des Buches gemeinsam tragen und'_ |

‘daher ihre unterschiedlichen Kenntnisse und Erfahrungen erganzen und austau-
schen. Denn Restsuratoren, die sich z.B. in der Einbandgeschichte -
(historische Entwicklung; Stile und Techniken aller mittelalterlichen Jahr-— '
hunderte und Regionen, aus denen ein Band stammen kann usw ) umfassend aus-
kennen, sind ebenso selten wie. Bibliothekare, die genug vom handwerklichen
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_ Buchbinden und seiner qualifiziertesten Form, dem Buchrestaurieren, verste- _
~ hen. Verfalschungen und Entstellungen drohen auch heute noch; auch in der

Gegenwart werden immer noch "Restaurierungsruinen" hergestellt. Das Zusam-
- menwirken beider Wabrend der Restaurierung (b) ist nicht die Regel aber

- die Notwendigkeit dazu ergibt sich doch immer wieder einmal und ZWAr aus ver-

 schiedenen Griinden. Telefonische Riickfragen (dafiir sollte man die Unterlageni--

“und Fotos in erreichbarer Nghe haben) konnen sich auf bisher nicht erkennba-

re Zusatzschdden beziehen und ebenso neue Entscheidungen erfordern wie unter
Umstdnden das Entdecken von Fragmenten (etwa als Einbandmakulatur im Riicken

‘oder in mehreren Schichten iibereinander als oder auf dem Deckel)', bei denen

sich die Frage des Losens und der zukunftigen Unterbringung im Band oder

 geparat stellen mag usw. Eventuell kommt sogar wdhrend der Restaurierung ein
Besuch in der Werkstatt in Frage, der vielleicht schon vorher in Aussicht
genommen wurde, um zum giinstigen Zeitpunkt beil einer Quarthandschrift die
Wasserzeichen im Falz zu sehen und zu bestimmen, bevor die Papierhandschrift
wieder geheftet wird. Ofter sind es vorher ungeplante Besuche, die durch
Funde oder neu auftretende Probleme hervorgerufen werden und schhelle gemein-
same Entscheidungen angesichts der Handschrift selbst erfordetn. Dies immer
- in dem Bemithen, die historische Substanz und die durch Jahrhunderte gewachse-
. ne Einheit vieler Erscheinungen in der Handschrift (z.B. Eintrage von Vorbe-

sitzer, Kaufvermerke und andere historische Notizen) wie an ihrem Einband
. (Fragmente, Kapital Fdlze usw.) zu erhalten

" Moglichst" te’rming;e_-recht - erfolgt die .Rucknabme: des restaurierten Bandes
(c). Dies ist wieder eine Gelegenheit, iiber die Handschrift -gemeinsam 2zu
‘sprechen: Hat es Abweichungen vom urspriinglichen Restaurierungsvorhaben
‘kleinerer Art gegeben? Welche kcdikologischen Erkenntnisse hat der Restaura-

tor gewmman? Un den wievielten Einband seit Entstehung der Handschrift VOr
~ vielleicht funfhundert oder iiber tausend Jahren handelt es sich? Gab es
Zwischenreparaturen,' und was haben sie veréndert_ ‘was bedeuten sie fir die
 historische Beschreibung ‘des Codex? Hier wird ‘der Restaurator nicht nur

kodikelogisch ernst genommen, sondern ist unentbehrlicher Partner, der Er-
kenntnisse beisteuert die der Bibliothekar so nicht gewinnen kann B

_ -Zugleich erlautert - er seinen Restaurierungsbericbt - .'zu'r Handschrift

der gleichzeitig mit dem Band und der Rechnung in Empfang genommen - mog- '

1ichst nicht 3pater nachgereicht"- wird. Von jetzt ab ist dieser Restaurie-

rungsbericht neben der fritheren Schadenserhebung die wichtigste Unterlage zu
dem ganzen Geschehen und wird samt Fotos sorgfaltig aufbewahrt. Er nennt

"alle Zusatzmatarialien, die eventuelle Verwendung von Chemikalien im einzel-~
_-nen, die Klebestoffe usw. samt allen Beobachtungen, die buchhistorisch nur
am geoffneten Einband moglich waren und bei Tctalrestaurierungen naturlich_
‘oft Verénderungen erfuhren. AuBerdem gibt der Restaurator auBer vielleicht
separat gebliebenen Fragmenten auch sémtliche (!) Reste und "Abfdlle" zu-
riick, also einschlieBlich altem Heftgarn, Kapitalresten, alten Biinden usw.,

die zumindast bis zur Beschreibung der Handschrift aufbewahrt werden; iiber
' ihre Erhaltung und Aufbewahrung entscheidat alsa nur der Bibliothekar

~ IV. Nacharbeit des Bibliothekars
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Moglichst bald wird der restaurierte Band noch einmal 'in .Rﬁhe dur'dhgese.hen-

‘und alles auch mit dem abschlieBepden Restaurierungabericht verglichen und =
gepriift (a), solange wie der Restaurator die einzelnen Vorganga noch - fur.-, ' 
- kldrende Riickfragen vor Augen hat. Das Studium der reﬁtauriertan Handachrift2  '___= e
~ samt dem dazugehSrigen Restaurierungsbericht gibt dem Bibliothekar die Chan- =
ce, manches iiber den Codex, die Arbeit seines restauratorischen Partners und_

rfur sich selbst zu lernen.

‘SchlieBlich - erfolgt die endgﬁltige' Versorgung des restaurlerten Bandes  "' S

(b). Der VOllstandigkeit halber sei gesagt, daB die Rast&uriexungsunter1333n;_*
jahrgangsweise oder in Signaturenfolge abgeheftet werden, um standig griffbe*_

reit zu sein, gegebenenfalls auch bei Benutzerfragen. Die Spcmsoran werden =
bedacht, neue Geldanforderungen vorbereitet, die Restaurierungen in Arbeits-;"!_;' e
oder Jahresberichten aufgefiihrt; gegebenenfalls werden die: vom Restaurator Ty T
zuriickgegebenen Fragmente (und Reste) mit Signaturen versehan (diese sind'_”f'_' el S0
ebenfalls im Band selbst 2zu verzeichnen!) und in séurefraie Ma.ppep einga-" S

legt, die ihrerseits auch die Bandsignatur beim Fragment festhaltan Falls

der Restaurator nicht einen Schuber oder eine Kassette  zur rastauriarten

Handschrift gefertigt hat, sollte man diesen niitzlichen Schutz (preiswertar);
durch den (Haus-)Buchbinder arbeiten lassen Mit dem Vermerk in der anfangs_-'

~erwdhnten Schadensliste ist der Vorgang zunachst abgeschlossen, der Codex

steht wieder an seinem Platz.

Die letzte bib]jothekar.zscbe Nacbarbel’f '(C'-.) | umfaB'tﬁ I"n.alch .eltWa | einem%
halben Jahr oder zum Jahresende die nochmalige kri*tische Durchsicht der

Restaurierungen des vergangenen Jahres, sieht nach beginnenden Veranderun-'__-_::;_ |
gen, z.B. der Haltbarkeit von Klebestellen beim Pargamant denn die Gewdhr-
leistung des Restaurators und seine Pflicht zu eventuellen Nachbesserungen- |

darf man nicht vergessen oder versdumen. Dies ist dann zumeist. achon der
‘Beginn neuer Restaurierungsvorbereitungen, der entsprechanden Zait- und'_
Geldeinteilung und von Absprachen, der Klarung von: Prioritdten. usw. So

stellt sich das Restaurieren aus bibliothekarischer Sicht als eine perma-*._.
nente Aufgabe dar, mit stdndiger Beobachtung des Baatandes und fortwahran-.f—

der Planung, denn insgesamt ist die Best&ndspf]ege in. kleinen_ T
Schritten 2zu verbessern Allerdings widchst sie in ihrer Bedautung heute'_’_ s
sehr, und das nicht nur durch zahlreichere Benutzungen der alten Codices, ¢ E R
sondern auch durch genaueres Erkennen der durch Alter und Umweltbelastung;_' -" e Pl

_ 'ansteigendan Schdden. Die Partnerschaft von Bibliothekar und Restauratori”

zugunsten erfolgreicher Restaurierungen wird also noch lange gefordert sein’"" .

- und Ihr Partner "Bibliothekar" wird dabei so kanntnisreich verstandig und'

hilfreich fiir Sie sein, wie Sie ihn sich wiinschen und durch Ihre Infnrmatig_ -,a A5 E

nen und praktischen Beispiele sich zum Partner machen
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o Erfahrungen.mit der Lamination -
- von Dietmar Konrad Sachsisches Hauptstaatsarchiv Dresden

' Vor genau 30 Jahren wurde die Palyethylen[PE] Lamination, mit_ t_e'ilweisef .
kontrdren Meinungen dazu, in | die_ Praxis unserer Restaurieru-ngswe-rIcSt.att‘
' eingefuhrt ' ' ' - - _

Die Initiatoren, Hellmut Koch und Walter Oeser, pub1121erten ihre,_seit demf

21. Juni 1961 gewonnenen Erfahrungen vier Jahre spater (1) und legten damit y

- auch den Grundstein fiir dieses Resumei In den letzten beiden Jahrzehnten _
konnten die Theorie und Praxis der PE- Lamination, bedingt durch Erkenntnisse
aus materialkundlichen Untersuchungen, . _weiter ausgabaut werden, Typisch ist
dabei, daB neben dem hdheren WertmaBstab zur Baurteilung der Asthetik restau-
ratorischer Arbeitsergebnisse, der Begriffsinhalt von "Wirkung" zu einer der
zentralen Kategorien des Denkens und Handelns wurde T I T
Es wdre also wenig niitzlich, “hier alle subjektiven Erfahrungen, im Sinne
einer Gesamtheit von personlichen Erlebnissen mit der PE- L&mination darzule-
-~ gen. Deshalb darf der Versuch unternommen werden, den Gesamtlimfang des Pro-
‘blemkreises auf die Anwendung des Begriffspaares "Verfahren und ‘Wirkungen"

zu beschranken. Mit anderen’Worten ea gilt das Laminationsverfahren anhand' ,'

seiner Wirkung darzustellen. . - : _ o _
Wesentlich sind folgende, auc:h fur alle anderen Verfahren der Konservierung

~und Restaurierung papiernen Kulturgutes entscheidenden, drei Gruppen von
Wirkungen e o _

1. Die substanzerhaltenden bzw.. konserviarenden Wirkungen,'
2. Die irreversiblen bzw. nicht reproduzierbaran'Wirkungen und

3. Die dsthetischen Wirkungen im Baziehungsgeflecht von Orginalitat Authen-
gtizitat und Benutzbarkeitsqualitét il ~ o 3

Zu den substanzerhaltenden Wirlmngen des Laminierens B

Wir haben uns selbst, sehr eindringlich die Frage gestellt ob 30 Jahre
schon geniigen, um von substanzerhaltender, papiernes Archivgut konservieren-
der Wirkung sprechen zu konnen. T I g R ) S
Wir sagen: ja, denn gerade bei denjanigen, vor 30 Jahren noch unbenutzbaren _.
- papiernen Archivalien, die - als Laminat inzwischen intensiv gehandhabt '
~und dementspr&chend auch mechanisch beansprucht wurden, ist eine solche
Aussage durchaus berechtigt. Dafiir gibt es in unserer Archivpraxis geniigend
__-Beispiele ~Am Rande sei vermerkt, daB die kritischsten Stimmen 1961 eine
Bestdndigkeit der Laminate von ‘hochstens 10 Jahren behaupteten Heute kann_
immerhin schon eine Archivbestandigkeit von 30 Jahren bewiesen werden. '

Aus einer Beﬁtandigkeit von 30 Jahren nun eine Art. "Halbwertzeit" abzuleiten
ist unzuldssig (2). Die 2zu erwartende Bestdndigkeit ist unter den Bedingun-
'gen der Lagerung im Archiv, wesentlich zeitgreifender ' T

Nun verlauft der ProzeB der naturlichen Alterung von organischen Polymeran
zwar unaufhaltsam aber nicht zu jedem Zeitpunkt gleichermaBen dynamisch. In
diesem, das Laminat betreffenden, Geschehen werdan stets konkrete Niveaus
der Eigenschaftsveranderung in funktionaler Abhangigkeit von der Zeit er-
- reicht, die nicht mit dem totalen Verlust wesentlicher substanzerhaltender |
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Eigénschaftén gleichzusetzen sind. Ati‘Sgehend von diesen Niveaus konnen, im

Verlauf der Zeit oder bei bestimmten Einwirkungen qualitativ und quantita- ' |

tiv andere Formen des Alterungsablaufes beginnen, die heute, nach 30 Jahren,
noch gar keine Rolle spielen. Theoretisch konnen mehrere solcher Stadien
durchlaufen werden, und das kann sehr. lange dauern. |

EntSprechend unseren bisherigen Erfahrungen ist nicht anzunehmen, da.B der
natiirliche AlterungsprozeB an PE-Laminaten im Archiv, in einer immer schnel-
ler fortlaufenden, progressiven Form stattfindet. Wenn man die Substanzerhal-
tene Wirkung der PE-Lamination untersuchen wund beurteilen will, mu8 man

strikt davon_ ausgehen, daB nach der optimal ausgefiihrten Lamination ein

vollig neues, mehrschichtiges Fldchengebilde vorliegt. Dieses unterscheidet
sich von mehrlagigen (z.B. Kaschierungan) deutlich. Das Laminat hat andere.'j
Eigenschaften als Papier, ist aber auch keine Folie mehr. Es ist ein Verbund-

system mit qualitativ neuen, spezifischen Eigenschaften Von: Kritikarn der
Lamination werden gerade diese neuen physikalischen und- chemischen Eigen-
schaften sowie der damit verbundene Ruckkoppelungseffakt “bei chemischen
und biotischen Wechselwirkungen, oft- nicht geniigend beachtet Dazu ein Bei-
spiel: . 3 . CE . L .l | o | -t | R
Von uns durchgefuhrte Untersuchungen hattan zundchst das Ziel dle Unter-

schiede zwischen Folie und Papier einerseits und dem daraus gebildeten Lami -
nat andererseits deutlicher werden zu lassen Optische Dickenmessungen zur
Ermittlung der Penetration - der . Palymarschmelza (3) und die Aufnahme von
Sorptionsisothermen (4) bewiesen, daB die Substratfeuchte, je nach Papiersor-

te, nach der Lamination um 3 bis 5 % zuruckging 'Als Ursache fiir diesen “

Effekt, der durchaus als konservierende Wirkung interpretiert werden darf,
muB man den VerschluB eines Teils der kapillaren Hohlraume des Papiers anse-
hen. Dieser Teil von . Kapillaren batailigt sich nicht mehr an Sorptlonsrunden
und auch nicht mehr an der Kapillarkandensation von Wasser. Das System rea-
glert auf Schwankungen der relativen Luftfeuchte auﬂerdam wesentlich trédger.
Ein solches, verdndertes Sorptianaverhalten hat selbstverstdandlich auch

mikrobiotische Konsequenzen. Natiirlich ist es moglich schon aufgrund organi-'--

scher Sedimente aus der Luft, auf und in Laminaten Schimmelpilze nachzuwei-

sen, wenn diese Laminate wochenlang bei 25°C und 95 % r.L. im Brutschrank

gelagert werden. Auch bei solchen Experimenten muf man immer wider den Ver- _
gleich mit nichtlaminierten Papieren suchen. - '

Zelluloseabbauende Bakterien und Schimmelpilze benotigen Zur Realisierung
ihres Stoffwechsels und zur Aktivierung extrazelluldrer Enzymkomplexe ein
bestimmtes Quantum an Substratfeuchte (Papierfeuchte). Wird ihnen das, auf-
grund des Lagerklimas oder aufgrund des angewandten Verfahrens zZur Erhaltung -
des Papiers entzogen, kommt ihr Stoffwechsel, also die mikrobiotische Zerstd-

rung zellulosischer Papierbestandteile, zum Erliegen. Genau deshalb bensti-

gen Archive, die das Magazinklima in gewissen Grenzen beherrschen, : ke__in
steriles Papier oder sterile Laminate in sterilen Rauman ' oy .
Zu den substanzerhaltenden Wirkungen des Laminierens zahlen Wir vor allem

auch die veranderte oder besser gesagt, die gesteigerte Benutzbarkeitaquali-' .

tat entsprechend der Definition von BANSA und HOFER (5) Spontane, zyklische :
oder permanente Wechselwirkungen sind Voraussetzungen dea Alterns aller uns
bekannten Stoffe. Sie zeigen sich in zwei zusammenspielanden Gruppen auch_
gegeniiber dem papiernen Archivgut, und zwar als ' '
- umgebungs- und funktionsbedingte Wechselwirkungen und als

- Wechselwirkungen zwischen den inneren, stafflichen Bestandteilen
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.'_'_'Die bai der Benutzung papiernen Archnguts auftretenden Wechselwirkungen
'gahnran zZur Gruppe der Funktionsbedingten Diesen ist die Mehrzahl der aktu-

ellen papiernmen Archivalien heute noch ausgesetzt. Gerade deswegen ist die S .

75“Frage, welchen Baitrag die einzelnen Verfahren der Konservierung und Restau-

' rierung zur DurchreiBfestigkeit zur Dauerbiegefestigkeit oder zur Weiter~

| -:-‘-_;--*reiBfestigkeit des haufig benutzten papiernen Archivguts leisten ‘konnen,

; berechti3t ‘Unsere diesbezﬁglichen Erfahrungen lassen sich mit Blick auf die _ '"

ﬁ‘-Lamination, ‘in einem Satz zusammenfassen: Faserver:tarkte Laminate (also
solche, die mit Jap&nseidenpapier hergestellt wurden) zeigen das effektivste
Verhdltnis von - aufgewandtem Material zur letztlich erreichten mechanischen

hE Belastbarkeit des einzelnen papiernen Dokuments. Wir haben z.B. bei solchen

-sGebrauchseigenschaften.wie Dauerbiegewiderstand (nach SCHOPPER-DALEN) Steige-
- rungen von 350 bis 1.650 %, im Vergleich mit den Ausgangswerten, nachweisen
“kénnen (6) : - | | | - N T | -

' Zusammenfassend kann man feststellen, daB das Laminieren die physikalischen '
und biotischen Reaktionseigenschaften des papiernen Archivguts deutlich und
nachhaltig verbessert ‘Das heiBit aber keinesfalls, daB weseﬁtlicha andere

E:Lgenschaftan des Papiers, bei der Absicht zu laminieren, _ unbeeinfluBbar
werden. Sy 3 A .

Entsprechend der Natwendigkeit und entsprechend der gegebenen technischen
Moglichkeiten einer Werkstatt, kann das Laminieren stets mit anderen, bewdhr-
ten Methoden der Papierkonservierung kombiniert werden (Entsduerung, alkali-

Sche Reserve, ‘Ausriistung mit Fungiziden oder dellgnifizierenden Bleiche ohne

_'Kaliumpermanganat) Somit sind auch der zukhnftige Alterungsablauf im Papier-
- kern des. Laminats sowie die Alterungsbestdndigkeit des Verbundsystems "Poly-
.ethylen-Papier -positiv beeinfluBbar. Wird z.B. auf die delignifizierende
Mehrstufenbleiche verzichtet, bleibt, auch nach der Lamination, die Vergil-'
'bungsneigung ligninhaltiger Faserstoffe bestahen - g '

Zu den | irreve'rs:lbl.eﬂ Wirkﬁngan des I.ainmietens.

Wer sich in drastischen Schadensfallen fir die PE-Laminaticm entscheidet
oder entscheiden muﬂte, kann mit Recht nach dem Zustand des Laminats fragen,
‘der nach Ablauf eines als "Lebensdauer" angenommenen Zeit zu erwarten ist.
- Die Verpflichtung, Hypothesen iiber mehr oder weniger wahrschainliche Endzu-
stdnde einer gealterten polymeren Substanz aufzustellen und experimantell Zu
prufen, ist der Werkstoffwissenschaft immanent. Je nach dem mathematischen
Apparat ‘bzw. der verwendeten Lebensd&uerfunktion ergeben sich fiir Laminate
recht unterschiedliche Werte, die aber stets mit der Temperatur korrelieren.
Unsere Kenntnisse in dieser Richtung sind auch durch Beitrage von FEINDT und |
- anderen (7) erweitert worden. = N fes v 27, FaT
- Nach THINIUS altert Polyethylen niederer Dichte (0 919 0, 925 gcm) vor alleml
durch Abbau von Molekiilketten, wdhrend Polyethylan hcherer Dichte (groBer
als 0,94 ng_S) im natiirlichen AlterungsprozeB zu Vernetzungen neigt. Poly-
 ethylen niederer Dichte, so wie wir es zur Lamination verwenden, wird mit
hoher Wahrschainlichkeit in den nachsten 100 bis 150 Jahren noch weicher,'
~ noch’ paraffinahnlicher Dazu kommt, daB zwischen Polyethylen verschiedener -
Dichte auch Unterschiede im Loslichkeitsverhalten bestehen. - kL N
Die Losung von Festkorpern, die aus Makromolekiilen g&bildet werden, ist ver-

gleichsweise immer. prablematisch Diese Schwierigkeiten bestehen bei hochmo-

lekularen Stoffen auch dann noch wenn das 9ptimale Losungsmittel eingasetzt-
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‘& ¢

wird Geht man davon aus, daB die Polyethylentype, die wir bisher verwanden __
(reines PE ohne Plastifikatoren und Fiillstoffe mit. hdchstens. Ss%tg- olafini-si_
;;e{__fszt' es - dn Zukunft
‘noch besser 16slich als heute. Heute kann man ein eban arst . hargaste-:é.i_;;-:-ff-jft*as -
Laminat mit Dekahydronaphtalin und Tetrahydmnaphtal in lasen, wenn es die
auf dem Papier befindlichen Stoffe (ver allem Farhstoffe) erlaubeﬂ. . ﬂinf}-

“schen Zusatzen) mit zunehmendem Altar depalymerisiart,

Regel lautet also hier: kalt quellen und heiB 1osen sei e

Der Begriff vom "irreversiblen Laminationsverfahren ist also%relativ. Relarif “
tiv im Hinblick auf die technische Ausstattung einer Wﬂrkstatt und den damit :
verbundenen Moglichkeiten (Sicherheitstechnik Schutzgum, ExPlﬂﬁibnsschutz,_g

Arbeitshygiene,_Pravention USW. ). .7 . e een 4 ot

Desweiteren besteht die Mdglichkeit einer vorbehaltlichan Lamination, von

der wir fallweise schon Gebrauch gemacht haben.

Es geniigt sich vorzustellen, auf welche Art und'Weise dia Verbindung zwischan
PE-Schmelze und Papier zustande kommt. RTINS I 2 aaw;f.ﬁﬁhgg,a;.

Von schwachen Wechselwirkungen im Bereich dex Granzf léchan abg&seheu, findat.._ -
nden ‘PE-Schmelze in der
Papieroberflidche statt (Diibelmodell). Durch Nachleimung der papi*brnan lbjak*_*j--'
te mit Zellulosederviaten (MC, CMC usw.) kann der Grad der machanischen Ver-
klammerung soweit herabgesetzt werdan, daB die verlustlose Ahnahme der Folie,'
nach dffnung der Randzone des Laminats, mdglich wird.. Aufgrund der. Schwierig-“°"
keiten bei der exakten Dosierung des Impragnierunga—- oder Nachleimungamit-" _
tels, vor allem, wenn eine Vielzahl verschiedener Papiarsarten \mrliegt, i

vorrangig eine mechanische Varklammerung der erstarrend

bleibt dieses Verfahren gegenwdrtig noch eine Ausnahme.

 Es sei abschlieBend noch hinzugefiigt, daB zwischen "irrﬁvéi‘siblen" Wirkungen_[ .
und nicht reproduzierbaren Eigenschaften der PE- -Laminate zu unterscheiden

ist. D.h., solange die polymere Schutzschicht hber dem Papiarkern den Charak-

ter eines Thermoplastes behdlt, kann, bei mech&nischan Beachadigungen des .

Laminats, der Lamin&tsvorgang wiederholt werden Das Laminat ist also repro-
duzierbar. * | '

Die Reproduktion eines Laminates sollte bei garingam Druck und in der Nahe
des Kristallitschmelzpunktes des _Polyethylens_ (ca. 180 C) durchgefuhrt war-i_

den.

 Der Begriff "Irreversibilitat" ist also nicht formal ub«artragbar auf alle

Erhaltungszustdnde von Laminaten.

Wir konnten an zufdllig ausgawahlten, _liber 20 Jahre alten Probelaminaten :
nachweisen (6), daB mechanische Schidden, wie z. B Ein~, Durch- oder Abrisse
innerhalb von 1 bis max. 2 Minuten thermischer Naahbehandlung (Wiedarhelung_"
der Lamination), ohne das Aufbringen einer neuen Folia belwben Warden konn-'-
Fur Alterungsuntersuchungen an Laminaten wurde auch van uns ein thermisc.hes- ‘.
Verfahren angewandt (sogenannte Ofanalterung nacah NBS/USA bei 105°C in 72-' _

‘Stunden).

Neben der meﬂtechniachen Erfasaung veranderter machanisc.her Eigenschaften_"' .
- bestand ein Ziel dieser Untersuchungen darin, dia Stabilitat des Laminats,
hinsichtlich seiner thermeplastischen Eiganschaft nédher kannanzularnan e
Immerhin stellt auch der Laminationsvorgang selbst schon eine thermiag;ha
Alterung des Polymeren dar. Schlieﬂrlich wurde festgastqllt@ daB. tharmiacha;{l_'
Nachbehandlungen im o.g. Sinne affenaichtlich auch noch nach 30 Jahren der '
' Lagerung: im Archiv moglich sein werden‘ Verlust der Tharmaplastizitét k@nntefff'
nicht nachgewiesen werden. Wiaderholtes Laminieren fﬁhrt im Zeitraum von 20
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Jahren zu einer Transparenzzunahme. Diese Erscheinungen konnen aber durch
eine Vorbehandlung der zu laminierenden Papiere mit niedrigviskos eingestell-
ter CMC-Losung unterdriickt werden. . -
- Fa3t man die bisherigen Erfahrungen zusammen, gewinnt man die Aussicht auf
die Wiederherstellbarkeit vollfldchiger Laminate, nach deren zufdlliger
'*Beschadigung und zwar iiber einen ldngeren Zeitraum als urspriinglich angenom-
men. Wichtig erscheint uns die Feststellung, daB die Verfahrensparameter
Temperatur, Druck und Zeit auf den jeweiligen Polyethylentyp zugeschnitten,
d.h. optimiert sein miissen. Aufgrund der Tatsache, daB national und interna-
tional verschiedene Polyethylentypen eingesetzt werden ist zu empfehlen, die
;entsprechenden' Daten (Kristallitschmelzpunkt oder FlieBtemperatur, Zerset-
zungstemperatur u.a.m. ) beim Hersteller abzufragen.

Von der Einhaltung der'optimierten'Verfahrensparameter héngt sehr wesentlich
die'ArchiVbestﬁndigkeit der Laminate ab. Visuéll nicht feststellbare Verdnde-
rungen vollziehen sich stdndig, und die sogenannte- spurlose Alterung von
PE-Laminaten in 30 Jahren ist, fur archivische Verhaltnisse, noch kein bewun-

derungswurdiges Ergebnis. A_llerdings tragen die vergangenen ‘30 Jahre dazu '

bei, die Uberzeugung von der "sehr schnellen Destruktion" der Laminate durch
‘katalytische Autoaixidatlon, Versprodung, inneren Zerreibungen und mikrobio-
tischen Durchsetzungen, zu erschiittern. Wir rechnen nach wie vor recht vor-
sichtig mit einer Archivbestandigkei_t der Laminate von 100 - 150 Jahren.
Nach diesem Zeitpunkt darf ein deutliches Nachlassen der mechanischen Festig-
keit erwartet werden, bis die Ausgangswerte wieder erreicht sind. Alle kon-
servierenden Wirkungen, z.B. die Hydrophobierungseffekte, kann das Laminat
- aber auch bis zu diesem Zeitpunkt nicht verlieren. | '

Zu den HsthﬂtisdhenTW1fkungen des Laminierens

-An erster Stelle steht hier die klare Aussage, daf3 die Lamination fir papier-
nes Archivgut, welches den Status eines Kunstwerkes vollinhaltlich reprasen-
tiert, nicht in Frage kommt. BRI '

Ebenso ungeeignet ist die Lamination fur papiernes Archivgut, dessen Orgina-
litdat aus kulturhistorischen, quellen_kundlichen oder ergologischen_ Griinden
‘gewahrt bleiben muB. - '

Mit dem ubereinstimmenden Entschlu.B des Historikers oder Archivars und des
Restaurators, an bestimmten papiernen Dokumenten die Lamination durchzufiih-
ren, wird offensichtlich ein v8llig neues #sthetisches Verhdltnis eingelei-
tet, in dem ein Widerspruch liegt: der Widerspruch zwischen originalem Ge-
- staltwert und neu geschaffenem Gebrauchswert. Bei kulturhistorisch wertvol-
lem papiernen Archivgut ergibt sich der Gestaltwert des Authentischen aus
~einer Einheit: aus der Einheit von individuellem Ausdruckswert und histori-
schem Eigenwert. Diese Einheit muB von jedem Restaurierungsverfahren respek-
tiert werden. Respekti_eren heiBt: Abstand nehmen, also den Originalzustand

- bewahren. - ' - o
Gleichzeitig vertreten Wir den Standpunkt, daB es richtig ist wenn die
moderne Asthetik Gebrauchswert - Eigenschaften nicht mehr ausklammert, son-
dern integriert . ' S

Unter diesem Aspekt kann man nur noch zwischen hochwertigen Laminaten und
minderwertigen Plastifizierungen unterscheiden. Es ist niitzlich und sinn-
voll bestimmte papierne Archivalien mit schweren Schidden, schnell und effek- _
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tiv zu laminieren. Niitzliches und Sinnvolles kann_ aber n-ich-t:_ unﬁsthe'tilsch '
sein, -ebenso wie das Schone nicht immer einen ergriindbaren Sinn haben muB. : L
DaB die Lamination aber einen Sinn hat und Nutzen bringt, das ist wohl in J
den vergangenen 30 Jahren deutlicher geworden. - .
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' HaBnahmen gegen den Paplerzerfall'
- - Stand der internationalen Forschung .
von Dipl -Ing Peter Schwerdt ‘Battelle Institut e.V. Frankfurt/Main

Paplerzerfall und Methoden der Papierkonservierung

fUrsachen.des.PapierZerfalls:

Archive und Bibliotheken haben von altersher den Auftrag, aus der Vergangen-

heit uberliefertes Wissen zu bewahren, Informationen der Gegenwart Zu sam-
meln, um sie dem heutigen und zukiinftigen Bedarf zu erhalten. ‘Die Bestdnde

dieser Einrichtungen bestehen bis heute zum iiberwiegenden Teil aus gedruck-
~ten und geschriebenen Werken, die neben einem VerschleiB durch die Benutzung

._var allem durch die zeitlich begrenzte Haltbarkeit des Papiers bedroht sind.

Seit langem ist bekannt daB die seit Mitte des 19. Jahrhunderts industriell

gefertigten Papiere aufgrund ihres herstellungsbedingten Sauregehaltes nur

eine Haltbarkeit von ca. 50 bis 100 Jahren aufw?isen Die Ursache liegt in

dem damals eingefilhrten neuen Verfahren der Harz/Alaun-Leimung 'in der Mas-

e (Abb 1)

Bei den' tradition*ellen handwerklichen Herste’lluhgsverfahren wurde die Leim-

ung des Papiers, d.h. das Verkleben der Papierfasern, in einem dem Schopfen

'nachgeschalteten Schritt mit neutralen Stoffen, wie etwa Gelatine, durchge-

fitlhrt. Die derart hergestelltan Papiere sind uber lange Zeitréuma dauerhaft
fest und stabil. -. - . o .

Die Papierproduktion im industriellen MaBstab wurde erst dadurch ermoglicht
daB die Leimung in einem Schritt mit der Blattbildung erfolgen konnte. Dem

Papierbrei werden seitdem Kolophonium und auch andere Rohstoffe zugesetzt,
~ die zusammen mit Alaun (Aluminiumsulfathydrat) in einem durch Schwafelsaure_ -

'angeséuerten Milieu gefdllt werden und die Verleimung der Fasern bawirken
Die beste Harzleimung wird bei einem pH-Wart von 4,5 bis 5,53 erreicht.

Bei dieser Art-Leimung verb1eiben Sﬁuren 1m Papiar, festzustellen am niedri-
gen pH-Wert des Papiers. Zusdtzlich wird jedoch mit der Zeit durch Reaktio-
nen des Alauns weitere Sdure freigesetzt. Die Cellulosefasern,_die das Grund-

geriist des Papiers bilden und ihm Festigkeit verleihen, werden von der Sdure

angegriffen und unaufhaltsam abgebaut. Durch die andauernde Séurehydrolyse
~ der Faser sind die "modernen"

rapide ab

Der Alterungsprozeﬁ kann im Verlauf von 80 bis 100 Jahren zur valligen Auflo—
- sung von Buchern, Bildern, Dokumenten, Akten und sonstigen Materialien aus

Papier filhren. Ungiinstige Lagerungsbedingungen wie 2zu hohe Lufttemperatur'
und -feuchte, Klimaschwankungen und Luftverunreinigungen beschleunigan den

'Zarfall St

Da kultur-elie_ und h‘istori‘sch ._'-WertVOl-l;ég ‘Originale ha_u'fig-z;l nicht ezinfach '-durch -

- Reproduktionen ersetzt werden konnen und eine Sicherung der gedruckten Infor-

ol
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mationen per Reproduktion bzw. Ubertragungen aus andere Medien aus Kapazi-

tats- und Kostengriinden nicht in ausreichandem MaBe durchgefuhrt werden'-.___j R Br Ly
kann, mussen die Literaturbesténde in Orig inal fo rm ‘moglichst -lange erhalten e

werden.

‘Erhaltung von Biichern und Archivgut

" In der Bundesrepublik Deutschland gibt es in Staats- und Universitdtsbiblio-
theken, die iiber wertvolle und &dltere Bestdnde verfiigen, erfahrene und tech-

nisch hochentwickelte Restaurierungswerkstﬁtten;.Die.dort verfﬁgbafﬁQRSpezié

alverfahren sind wegen des groBen Aufwands jedoch nur zur Behandlung einzel-

ner Exemplare geeignet. Angesichts des Ausmaﬁas der bereits eingatratenenj- _1' .
Schdden und der dariiber hinaus bedrohten Besténde kbnnen handwerkliche Metho- . . o
den keine Abhilfe schaffen. Das Problem des Papiarzerfalls ganzer. Sammlungen£ _:4j “fL' 

ist nur mit Massenverfahren zu begegnen.

Forschungen zur Entwicklung von Massenkonservierungsverfahren‘wufden interna-
tional bereits in den 60er Jahren begonnen. Erst in den letzten: Jahran wurniéi*T¥  

den jedoch aussichtsreiche, praktisch anwendbare Methoden bek&nnt

In der Bundesrepublik startete die Deutsche Bibliothek im Jahre 1987 mit '

Forderung durch den Bundesminister fiir Forschung und Techmalogie ein For--_”f' o

-schungsvorhaben zum Thema ' Massenkonservierung van Buchern n f I
Zusammen mit dem Battelle-Institut in Frankfurt wurde in einer ersten Stufe

eine Untersuchung der in Entwicklung befindlichen, erfolgversprechenden' '7 -

Verfahren durchgefiihrt, um ihre Anwendbarkeit fur dia Belanga dgr deutschan"
Bibliotheken und Archive zu priifen. : | s g

Dabei zeigte sich, daB alle bis dahin bekannten Entwick,lungan ;nach im Ver-—'.‘ '
_suchsstadium stehen und zum Teil noch wesentlich verbeaﬁﬁtt,wezdan mussen, -

Von der Deutschen Bibliothek wurde daher eine Fortsetzung deﬁ Projektes_

- angeregt, um mit weiterfiihrenden Entwicklungsarbeiten die praktiache Reali-
 sierung der Massenkonservierung voranzgutreiben.. Eine-erste dautsﬂhe'Versuchsﬂ;_ '

anlage mit einer jdhrlichen Behandlungskapazitdt von bis zu 200. 000 Bichern
wurde im November 1990 bei Battelle in Frankfurt fertiggestallt Der Bau der
Anlage erfolgte ebenfalls mit Unterstutzung des Bundeaministers fir For-'_
-schung und Technologie K Be gl e - S

In den USA in Kanada und in Frankreich wurden bareits Erfahrungen bei Versu- jf:_
chen mit untarschiadlichen Verfahren gesammalt Das Grundprinzip der meisten -

-Verfahren der Massankonservierung besteht in der nachtrédglichen Neutralisati-
on der im Papier enthaltenen Schwefelsdure. Gleichzeitig sollan ‘basisch
_ 'reagierende Stoffe in das Papier eingebracht werden, um die im Laufe der
Zeit unter Feuchtigkeitseinfluﬂ standig neu entstehenda Saure auch dauerhaftff
.abzupuffarn | L s T R

Das Verfahren basiert auf unterschiedliChen Grundiageh  Sie'koﬁneh'gfeb ﬁacH "

Gas- und Fliissigkeitsverfahren unterteilt werden. Vor der eigentlichan Be-.: AR
handlung ist eine Vortrocknung der Biicher zur Reduzierung der Papierfeuchtef}_ s
erforderlich. Bei den Fliissig-Verfahren werden die fluchtigan Substa:nzen_. L

nach der Behandlung in einem zweiten Trocknungsschritt entfernt (Abb 2)

* _zArbeitsbl NRW Restauratoren - 3. Ausg./1991
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'   Pqpierentsauerung . Internatinnaler Stand.der'Entwicklungen v

) Das DEZ Verfahren

Von der amerikanischen.'KongreBbiblicthek.'wurde ein iEntsauerungsverfahrenmm.
entwickelt, das fiir den groBen Bedarf im eigenen Hause geeignet sein sollte.
'Angestrebte Jahreskapazitat 1 Million Bucher. Unter 2zahlreichen Ansdtzen

.__wurde die Behandlung mit gasformigen Zinkdiethyl (DEZ) ausgewahlt und bis_..
- zum Piletmaﬁstab entwickelt . B _ | .

.Vorteile der gasformigen Entsauerungsbehandlung sind die leichte Durchdring-{
barkeit von Biichern und anderen Papier- Medien sowie die gute Vertraglichkeit‘
der Chemikalie mit den unterschiadlichsten Buchmaterialien. Durch den Ein-
satz einer gasformigen Substanz werden im Prinzip viele bei flhssigen Syste-

‘men auftretende Nebenwirkungen auf Papier, Drucktinten,_Einbande etc. vermie-
‘den. | - '

Trotzden wurden immer wieder UngleiChméBiSkeiten in den Behandlungsergebnis- .

sen sowie manche Unvertrdglichkeiten von Buchmaterialien, insbesondere mit

Klebern und Einbandmaterialien festgestellt. Ursache ist u. a. die Schwierig- .} 

keit, die ProzeBparameter in sehr engen Grenzen abgestimmt auf die jeweili-

- gen 'Materialien zZu steuern Problematisch sind insbesondere gestrichene-"
fPapiere | - - | | | N

Nachteilig ist auch die Instabilitdt ‘des selbstentzundlichen GEZ Gases, das
weder mit Luftsauerstoff noch mit Wasser in Beriuhrung kommen darf. Dadurch
;wird ain hoher Aufwand an Anlagen- und Sicherheitstechnik erforderlich '

DEZ neutralisiert nicht nur im Papier enthaltene Schwefelsdure unter Bildung_
~ von Sulfaten, sondern reagiert auch mit der Feuchtigkeit des Papiers. Dabei
 entsteht Zinkoxid das als basische Puffersubstanz fein varteilt im Papier
 abge1agert wird. - - -

"Eine Pilotanlage mit einer Behandlungakammer fur 300 Biicher arbeltet seit
1988 in Houston, Texas. Im Versuchsbetrieb wurden gute Erfahrungen gewonnen.
Der hollandische Chemiekonzern AKZO betreut den Versuchsbetrieb und erwarb
1989 die Lizenz des Verfahrens Fiir die Zukunft ist der Bau von GroBanlagen
~in den USA und in Europa, auch in der Bundesrepublik geplant. Zielvorstel-
' '-lung ist aus Kostengrunden die Behandlung von jahrlich mindestens einer

| ”Million Einheiten

 Die Baukosten einer Groﬁanlage werden auf etwa 5 bis 8 Mio US Dollar ge-
~schatzt. Die Kosten fiir die Entsauerungsbahandlung werden mit 10 bis 15
US- Dollar pro Band angegeben. .

 _Die Komplexitat des Verfahrens und die Beachtung strenger Sicherheitsrichtli-[

nien beim Umgang mit entzindlichen und explosionsgefahrlichen Stoffen werden -

es nicht zulassen, eine mit DEZ arbeitende Anlage in der Bibliothek oder

"auch nur in der Ndhe zu betreiben. Sie konnte nur als zentrale GroBeinheit o

- an besonders ausgewiesenen Industriestandarten (chemische Industrie) errich-
-tet-werden,'wo auch die notige Infrastruktur vorhanden ist, und von speziell
_ ausgebilc.etem Personal betrieben werden. Eine groBe zentrale Anlage ware _
'daher auch schon allein aus Wirtschaft1ichkeitsgrunden erforderlich s

T il
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?DieJHHC-Verfahren -

Die MMC-Verfahren arbeiten mit einer alkoholischen Losung von Methoxy-Me-
thyl- Magnesiumcarbonat mit der die sdurehaltigen Biicher und Papiare kurzzei-

tig unter Druck getrdnkt werden. Dabei wird die Schwefelsdure im Papiar'*--:?' -}

unter Bildung von Magnesiumsulfat neutralisiert und uberschussiges Reagenz..j_'
in Form von Magnesiumcarbonat als basischer Puffer im Papier abgelagert.

Die Losung wird zur Entsduerung von Papier nur unvérdﬁnnt;eingesetzt;;da deri.--

Alkoholanteil sonst bestimmte Drucktinten, Farben und Einbandmaterialien

schddigen konnte. Als Verdunnungsmittel werden organische Losemittel einge—'
setzt, = B FCKW -~ Losemittel _ -

Eine Vbrauswahl des Behandlungsgutes muB trotzdem bei alien bisherigen MMC—_ ;

Verfahren erfolgen, um mogliche unerwiinschte Nebenwirkungan mit bestimmten
Buchmaterialien auszuschliefen. |

Eine erste MMC-Versuchsanlage wurde in Kanada erprobt waitere Anlagen wur-
den in Frankreich und in der Bundesrepublik entwickelt e .f__ '

‘D&s-knnadische‘wei T‘o—Verfdhren

Die Nationalbibliothek von Kanada in Ottawa wendet bereits seit 1982 e:l.n'. .

MMC-Verfahren an, das nach Wei T'o, der chinesischen Schutzgotthait furl _
Papier und Bucher, benannt wurde. - - _ "

Die Biicher miissen zundchst auf ihre Eignung (Einband, Loslichkeit von Farben
und Tinten) gepriift werden. Sie werden dann in Kérbe gelegt und in beheizten

Vakuumtrocknern zwei Tage getrocknet. In der etwa 30 Biicher fassenden Behand-
Jungskammer erfolgt die Trankung mit der Behandlungslo:ung ‘Nach dem Ablas-

sen der iiberschiissigen Losung, die im Kreislauf gefiihrt wird_wwird gatrock*. _'

net und mit Luft gespiilt. Die reine Behandlungszeit betrdgt etwa eine Stun-
de. In der kanadischen Anlage konnen jdahrlich etwa 50.000 Biicher behandelt .
werden. Die Kosten fur die Entsauerung werden mit 3 bis 5 US- Dellar pro Bandj“
angegeben. o | - e e
Die Anlage ist jedoch technisch nicht optimal ausgelegt da sie als Versuchs--V

anlage gebaut wurde und finanzielle Engpdsse die Durchfuhrung moglicher
Verbesserungen verhinderten. ' '

Unbedingt verbesserungsbedurftig ist bei der kanadischen Versuchsanlage die

mangelhafte Losemittelriickgewinnung, die zur Freisetzung eines groBen Teilsf '
der eingesetzten FCKW Loaemittel an die Umgebung fihrt. '

Die franzosische MMC-Anlage

Von der franzosischen Nationalbibliothek wurde im September 1937'éin3'weifer— '“

entwicklung des Wei T'o-Verfahrens als Versuchsanlage im Rest&urierungszen- o

trum in Sablé-sur-Sarthe in Betrieb genommen. . . . oAt

Die einzelnen ProzeBstufen laufen &hnlich dem kanadischen Verfahren ab Auch
‘bei dem franzosischen MMC-Verfahren miissen die Bucher auf Druckfarban, Tin-‘ _
ten und Einbande hin scrtiert werden Vorgesehen wurde u a. eine verbesserte N

. 1 > S - ... ¢ e . ....
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Ndchtroéknung der Biicher, eine andere Zusaminensetzung der Losung und | eine
modifizierte Losemittelriickgewinnung. Um die Betriebskosten zu senken, wird

 eine destillative Aufbereitung der gebrauchten Losung vor Ort zur Wiederver-t' _-__¢T“

wendung des Losemittels durchgefiihrt. Einige Verfahrenskomponenten gind

- jedoch auch hier noch verbesserungsbedurftig z.B. im Hinblick auf eine auto- ”
matische Steuerung, einen geschlossenen Losungsmittelkreislauf und eine

Verkurzung der Behandlungszeiten. Die Verluste von FCKW Losemitteln an die
Umgebung sind auch hier noch unakzeptabel hoch. '

Nach ersten erfolgversprechenden Ergebnissen wurde der Betrieb der Versuchs— o
anlage nur mit geringer Kapazitat weitergefuhrt - :

Die deutsche MMC-Entwicklung bei Battelle

Im Auftrage der Deutschen Bibliothek wurden 1988 vom Battelle-Institut eini-

ge Entwicklungsarbeiten aufgenommen, um die Schwachstellen der ‘beschriebenen _ ;:'- |

MMC-Verfahren 2zu beseitigen und ein praktisch einsetzbares Verfahren ZUr
Massenentsauerung zu entwickeln. Die Verbesserungen werden 'nun in einer.'
~ deutschen VersuChsanlage erprobt. '

Die im Rahmen dieses Projektes erbaute Piletanlage mit einer etwa 80-—100 |
Bicher fassenden Behandlungskammer wurde bei Battelle in Frankfurt fertigge-

stellt. Bei maximaler Auslastung der Anlage im Drei- Schicht~Batrieb konnen
bis zu 200.000 Bucher jahrlich entsauert werden i S -

Entwicklungsziele waren u.a. ein geschlossener Losemittelkreislauf die
Ausschaltung von Restemissionen durch eine mehrstufige Abluftreinigung, die
Anwendung einer Mikrowel lenheizung zur Verkurzung der Trocknungsphase und
eine vollautomatische Steuerung (Abb. 3 und 4). Die Anlage besteht aus mehre-
ren Modulen, die vormontiert und in Bibliotheken aufgestellt werden konnen.

Der Flachenbedarf dar Apparatur (ohne Stell- und Arbeitsflache) betragt etwa
40 m? - - - |

Durch die Beheizung mit Mikrowellenenergie werden die Biicher so schnell
trocken, daB sich die gesamte Durchlaufzeit von mehreren Tagen auf wenige
Stunden reduziert. Nur mit einer derartigen Beheizung ist auch eine vollstan- E
dige Entfernung der Losemittel aus den ‘Biichern moglich Die Trocknung ist
nach etwa zwei Stunden abgeschlossen. o w '
Eine ‘Temperaturregelung garantiert d&B die behandelten Materialien dabei
_ nicht wadrmer als 50 -60°C werden - -

Die chemiSéhan'Analysen entsauerter Buchér zeigen sehr gleichmdBige Behand-

lungsergebnisse. Mit der bisher getesteten 10 %igen Behandlungslosung Wird
eine alkalische Pufferung entsprechend 1,0-1,5 Gew.% Magnesiumcarbonat er-
reicht Die pH-Werte liegen zwischen 8 und 9 (Kaltextrakt) '

Die Versuchsanlage 3011 in der 1aufenden Erprobungaphase auch zum Testen

anderer Behandlungschemikalien und alternativer Losungsmittel eingesetzt

'werden, da unbedingt Ersatzstoffe fiir die bisher in allen flussigen Entsaue-
rungsverfahren verwendeten Losemittel gefunden werden miissen. .

U e
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Nach Abschluﬂ der tech.nischen Erprobung soll sich ein einjahriger Groﬂtest

anschlieﬁen Dabei sollen in enger Zusammenarbeit mit Bibliotheken ‘auch

Erfahrungan mit Auswahl Handhabung, Kennzaichnung und TranSport von Buchern'” 
im Rahmen einer Massanentsauerung gewonnen werden £ -

‘Das Lithco-Verfahren

- Ein weitefes Massenkoﬁservierun35verfahren wurde in dan.USA vbn der Idthiﬁm-

Corporation, einem Unternehmen des FMC- Konzerns, entwickelt Das ebenfalls _
mit einer Flussigkeit arbeitende Verfahren wird seit Sommer 1990 in einer
Versuchsanlage in Bessemer City, North Carolina, ~erprobt. Zur Behandlung
sdurehaltiger Papiere wird Magnesiumbutoxitriglycolat ("MG-3") eingesetzt,

das neben der reinen Entsauerung auch eine gewisse Verbesserung der Festig-"

keit bei bereits geschadigten Papieren bewirken soll

Als Verdunnungsmittel werden in der Behandlungslosung ebenfalls noch FCKW La-_

semittel eingesetzt. Die Behandlungschemikalien werden in einem geschlosse-g
nen Kreislauf gehalten, die Demonstrationsanlage ist mit ainer Losemittel-
ruckgewinnung und Abluftreinigung &usgestattet Zur Unterstutzung und Verkiir-

zung der Trocknungsschritte 'wird eine Beheizung; mit 'Hochfrequenzenergie-" '

getestet o

'Die Versuchsanlage ist bisher nur manuell Zu bedienen, auf eine Automatisie-
- rung wurde zunédchst verzichtet ' ' ' '

Die Wirkaamkeit der Entséuerung und insbesondera der zusatzliche Festigunga~ .
effekt werden zur Zeit in den USA in Alterungstests unteraucht : '

Gepla.nt ist, “die .Massenkonservierung “1n_ ,.-dan-USA_ lln-.d-;- in ---Europa als Service
anzubieten ' . J A Y e A .
Zusammenfassung

Die 'M:asseﬁentsﬁuarungsvletfahren fithren, mit mBglicher Ausnahme dés 'Lithc'a-
Prozesses, nur zu einer Fixierung der zum Zeitpunkt der Behandlung vorhande-

nen Festigkeitseigenschaften, ohne die ursprunglichen Werte wiederherstellen - '

zu konnen. Bel bereits bruchigem Material kann die reine Entsauerung keine.'
' Verbesserung bewirken. e o

Nach heutigem Erkenntnisstand scheinen die MMC- Verfahren fur die Massan-_]. )

~entsduerung von Biichern geeignet zu sein, wobei derartige Anlagen inabasonde- 

re vor Ort in kleineren und mittleren Bibliotheken eimgesetzt werden konnen

In der Bundesrepublik konnte eine MMC Anlage nach dem Muster der Battelle- |

_Entwicklung schon kurzfristig zur Entsduerung von Bibliotheksgut zur Verfu---“'
‘gung stehen, wenn die derzeitige Erprobung der Pilotanlage bei Ba.ttelle."

abgeschlossen ist.

el
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_Ein wichtiger zukunftiger Forschungsschwerpunkt bei allen mit Flussigkeiten |
arbeitenden Verfahren ist die Entwicklung umweltfreundlicher FCKW- ~-Ersatzstof-
fe, ohne die sich derartige Anlagen nicht in der Praxis durchsetzen konnen

Das amerikanische DEZ Gasverfahren. stellt eina.,gleichrangige iAlternative-f:
dar. Diese Methode ist jedoch aufgrund des hohen technischen Aufwandes nur

- 'bei groBen Jahraskapazitaten wirtschaftlich, also nur durch eine grofe Zen-1 _-

trale Anlage innerhalb der Bundesrepublik oder im europaischen Rahmen zu
realisieren ' ' |

Auskunft_erteilt_Dipl,fIhg. Peter Schwerdt, Tel. 069/7908-2758.
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Schimmelpilze in Archi_ven, - Prob'léme bei der Sanieﬁmg und

- Pravention

von Dr. J H. Elixmann, Dr. M Schata, lr W. Jarde, anchangladbach

1. Sch:l.melpilze, Definition

"Pilze wachsen meist versteckt und werden wegen ihrer geringen GroBe kaum
' beachtet. Beil den in der Natur standig stattfindenen Umsetzungan und in
vielen Prozessen der menschlichen Zivilisation nehmen sie jedoch einen
bedeutenden Platz ein. Wir benutzen sie, um Penicillin oder Bier zu brau-

~ en; sie mindern dia Ertrage unserer Acker und bedrohen und als Krankheits-
erreger" (15) ' ' ' '

Diese Sdtze beschreiben miBversténdlich, weiché Bédeutung den Pilzen in
‘unserem Alltag zukommt und wie weit das Feld gesteckt ist, auf.dem der N
Mensch diese Organismen oder ihre Stoffwechselprodukte in den unterschied—

lichsten Anwendungsbereichen nutzbar gemacht hat. Dies schlieﬂt naturlich o

auch die Problematik der Auslosung allergischer”Krankheiten durch Pilzall-"
ergene nicht aus. e o n _ . . -

- Der Begriff Schimmelpilz lat sich taxonomisch nicht definieren, was daher'

kommt, daB er aus der mikrobiologischen Praxis stammt und keine systema-

‘tisch abgegrenzte Pilzgruppe umfaBt (15). "Schimmel" ist im deutschen
Sprachgebrauch die Bezeichnung fiir den ‘leicht- filzigen Belag, der sich
~auf Nahrungsmitteln bildet oder als Stockflecken auf organischen Oberfld-

chen wie etwa Papier 2zeigt (15). Der Begriff "Schimmelpilz" bezeichr_mt N
den Erreger. Im Volksmund wird der Schimmelpilz auch als "Schimmel" be-—

.zeichnet.

Pilzsporen sind obligater Bestandteil des Hausstaubs In 460 von uns_
untersuchten Haushalten fanden wir nach der Haufigkeit ihres Vorkommens

ranggeordnet die folgenden Pilzsporenarten Cladosparium herbarum, Alter--_-

naria tenuis und Aspergillus fumigatus als Kontaminanten aus dem ' Aerar -."

:plankton der AuBenluft (20).

Bisher wurden ca. 100. 000 Arten beschrieben* - man nimmt ‘an, daB 250 000

Arten vorkommen (15) Die Schimmelpilze sind in der Natur von groBar
Bedeutung. Sie bilden zusammen mit den Bakterien die Gruppe der Reduzen-
“ten, d.h. sie zersetzen totes organisches Material in seine anorganischen

.Bestandteile und machen es dadurch dem bi»ologischen Kreislauf wieder
'verfugbar (15) ' e L

2. Wachstumsbedingunsen der Schimelpilze o . _ -
Schimmelpilze benotigen zu ihrem Wachstum u.a. bestimmte Temperaturvoraus- :

setzungen und eine Umgebungsfeuchte von mindestens 70 % (17), die jedudh' _
 meist durch mangelnde Beliiftung und/oder ungiinstige Moblierung vorhanden o
- 1ist. - Topfpflanzen in Innenraumen konnen gelegentlich als Pilzquelle in

l;Innenraumen ausreichen (1, 2)

SChimelpilze _kéinne-n'bevorzugt bei feuchter Witterung, d h im Fruhjahr
‘und Herbst, in muffigen Kellern, in zwangsbelhfteten Réumen, a.he:r auch in

: : . o - ; ) 5 . = AL 3 y . _ : oy 2 FEan ! . ._ . AL T N 1 L .. - L
| -Ra irato 3. Aus 9491 L o e e TR T B B S
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By 'vie.le'n__ Speisen und Getrédnken vorkommen. Die Z.'ahl' der Schimmelpi'lz" ist

..............
JJJJJJJJ
........

- sehr groB. Ihr Vorkommen wechselt von Standort zu Standort. Sie lassen

sich nicht so leicht systematisieren wie Bliitenpflanzen. Au.Bemrdentlich g

wichtig ist auch, daB Schimmelpilze in unterschiedlichen Regionen bei -
ganz unterschiedlichen klimatischen Bedingungen wachsen. Auch sind die" '
_Vegetationsbedingungen des jeweiligen Wirts von Bedeutung (7 13)

Es ist sehr schwierig, einen Katalog der wichtigsten Schimmelpilze :ln'
Innenrdumen aufzustellen, da der regionale Schimmelpilzbefall an mikrokli-
‘matische Bedingungen gekniipft ist und z.B. das aktuelle Schimmelpilzspek- '

trum in Stuttgart sich mit groffer Wahrscheinlichkeit von dem in Frankfurt
oder Munchen schon erheblich unterscheidet (8, 14) | | | |

Die GroBe von Pilzsporen schwankt zwisc.hen 3 und 80 um. Am haufigsten
finden wir kugelige, ldngsovale und keulige Formen, wie in Abb. 1 wieder-

gegeben. Die unterschiedliche Form und GroBe befahigt sie, im Aeroplankton.

mehr oder weniger gut schweben zu konnen. Dies wiederum 1Bt Riickschliisse
- auf ihre '"Gefdhrlichkeit" als Inhalationsallergene zu, wobei naturlich-
‘den kleineren Forman groBere Bedeutung in diesem Sinne zukommt

Die Auslﬁsung_der Sporulation ist fﬁr-die-einzélnen'Pilzarten unterschied-
lich. Sie hdngt ab von Lichtintensitdt, Sauerstoff- und Kohlendioxid-
gradienten, Feuchtigkeitsgehalt bzw. T'rot.:kenheit Erschutterung, Beriih-

rung oder Temperaturwechsel (7). Somit ergeben sich fiir die Sporenkonzan-

tration der einzelnen Pilzarten unterschiedliche tageszeitliche und jah-

reszeitliche Rhythmen, wie Abb. 2 und 3 zeigen. Es gibt Pilze, die bis zu
20.000.000 Sporen pro Minute freisetzen kdnnen (5). Hieraus ist erkldr-
bar, warum schon ein kleiner Stockfleck oder ein Blumentopf ausreicht, um

bei entsprechend sensibilierten ‘Personen allergische Krankheitserscheinun-
gen auszulosen. ' | ' |

3.'SchimmelpiIZbefallanes Schriftgut _ B : |
- Da Schimmelpilzsporen ubiqutdr, d.h. iiberall sowohl in der AuBenluft als
auch in der Innenraumluft vorkommen und an Oberfldchen sedimentieren kon-
nen, kann man davon ausgehen, daB in einem Bestand jede Archivalie mit
steigendem Alter zunehmend von Pilzsporen kontaminiert ist. Entscheidend-
_ fiir eine Schddigung sind jedech die klimatischen Bedingungen, unter denen
~ die Archivalie gelagert wird. Ubersteigt die relative Luftfeuchtigkeit )
. 60 %, so konnen die Pilzsporen auskeimen und ihr Wachstum beginnan,_wobei o
die Archivalie zunehmend zerstort wird. : '

Schimmelpilze bilden im Innenraumbereich in den letzten Jahrén eine'Zuneh- |

" mende Allergenquelle. Die starken wdrme- und ldrmhemmenden BaumaBnahmen -

- verhindern eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, - so daB es zu a:l.ner
~arhohten Feuchtigkeitsbelastung der Luft, insbesondere in Bereichen mit

~ Kdltebriicken und schlechter AuBenisolierung bis hin zur Kondenswasserbil-_ o

~ dung kommt, was wiederum das Pilzwachstum fordert. Besonders stark treten
‘Schimmelpilze sogar in Neubauten im Zusammanhang mit uber ldngere Zeit
~unbemerkten Feuchteschdden als Folge konstruktiver Baumangel auf (3).
Jéhrlich belaufen sich diese Bauschéden in der Bundesrepublik Deutschland
' .auf ca. 3 Milliarden DM. Auf der anderen Seite fﬁhmn sie Zu zunehmendar
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]

- allergener Belastung bei entsprechend disponierten Personen Im 'Beréich _ .y
- von Archiven und Magazinen kommt hinzu, daB die Schimmelpilze auch die_
Archivalien gefﬁhrden ' - "l et

Gofahran durch Schimelpilze
] Gefahr fiir den Bestand -
Archivalien sind einmalige Zeugnisse der Geschichte Ihren Bestand zZu

ssiche_r_n ist Aufgabe des Archivars. Neben pysikalischen Faktoren (Feuer,
- Wasser, Kdlte) konnen Archivalien auch durch Mikroorganismen (Pilze,

 Bakterien) und Tiere (Nager, Insekten) geschadigt werden. Wir mochten- __

uns hier auf mogliche Schadigungan durch Schimmelpilze beschrﬁnken

"Archivalien bestehen aus naturlichem organisc:hem Material und konnen'

~ durch Mikroorganismen abgebaut werden, wenn die klimatischen Bedingungen 
ein Wachstum erlauben. Dabei baut der Pilz mit Hilfe von Exoenzymen,udie' l
“er auf das Substrat abgibt (15), die Struktur der Archivalie .ab zu klei-'”

'.nen Molekiilen, die er problemlos in sein Mycel aufnahmen kann

Gefahrdungen treten immer dann auf wenn ein Bestand durchfeuchtet ist,
seli es durch eine Uberschwemmung, einen Wasserrohrbruch, oder durch

Loschwasser nach einem Brand. Wie bereits erwahnt, kann ein Schimmelpilz-

- wachstum und damit eine Gefahrdung fiir den Bestand auch durch eine zu

4,2

~ Tieren oder ‘Nahrungsmitteln vorkommen ‘kénnen - sog. Antikorper. Diese
AntikSrper gehSren zu einer groSen Gruppe von Substanzen in unserem
Blut, die u.a. auch fiir die Immunitdt verantwortlich sind. Wir nennen

hohe Feuchtigkeit der Innenraumluft entstehen. Hierbei muB die relative
Feuchte im Raum nicht unbedingt hoch sein. Es reicht wenn Archivalien
"an kalten AuBenwédnden gelagert werden, wo zum einen eine starke Auskith-
lung gegeben ist und zum zweiten eine Luftzirkulation zur Entfernung von
-Feuchtigkeit nicht stattfindet. Hier kdnnen die Schimmalpilze oft unbe-

merkt wachsen und grofBe Schaden anrichten.

Gefahr f'ur den Benutzer

Allergische Krankheiten sind :mdividuelle Reaktionen des menschlichen* .
. 0rganismus gegen normalerweise nicht schddliche Stoffe biologischen o
Ursprungs unserer Umwelt. Der menschliche Organismus bildet unter be-
stimmten Bedingungen gegen_naturliche Stoffe, die wir Allergene nennen - '

und die z.B., in Pilzsporen,'PollankBrnern, Hautschuppen und Speichel von

. sie Immunglabuline Fiir die allergischen Reaktionen sind insbesondere

' diejenigen der Klassen E (= IgE) und G (“ IgG) von vorrangiger Bedeutung-__'

- Schimmelpilze, die auf Archivalien wachsen, stellen nicht nur fur den

~ Bestand, sondern auch fiir den Archivar eine ‘Gefdhrdung dar. Die Allerge-

~ ne sind ‘groBtenteils in dan Sporen lokalisiert und konnen bei Kontakt
mit Korperoberflachen (Schleimhdute etc.) #&hnlich wie die bereits be--- o

schriebenen Exoenzyme abgegeben werden. Als Folge einer Entzundungsreak- o

(11).

- tion konnen dann allergische Beschwarden auftreten

.~ Behandlung und Sa‘nierung

Arbeitsbl. NRW-Restauratoren 3. Ausg./1991 .. = . . .-




5 1 Erkennm von Pilzbefall

-Schimelpilze sind an ihrem leicht filzigen Belag leicht Zu erkennen Cra P
0ft sind auch nur kleine Stackf lecken erkennbar. ‘Begleitet werden diese =
Befunde durch einen muffigen Geruch, der héufig schon beim Betreten des
Magazins ‘wahrnehmbar ist (6). Farbe und Form der Schimmelpilzkolonie- |

hédngen in starkem MaBe vom Substrat ab. Hdaufig sind schwarze, braune,‘_"-

' griine, gelbe und rote Kolonien anzutreffen. "Ein und dieselbe ‘Pilzart

kann dabei z.B. auf Pergament eine ganz andere Form und Farbe ‘haben als

~ auf Hadernpapier oder Biitten. Bei unseren Untersuchungan entnahmen wir

~ rote Kolonien, die sich bei einer Kultivierung auf Ndhrboden als griine
- Penicillium brevicom actum Kelonien: entpupptan - Die Arten, die auf

- Archivalien gefunden werden, konnen daher nur vom Fachmann determiniert_

5.

2

'  werden. Wenn in einem Bestand ’vermehrt Schimmelpilzbefall auftritt, .t
‘missen Sanierungsmaﬁnahmen getreffen werden,-um den Bestand und die hier’ |
“arbeitenden Personen zZu schutzen ' - ' - '

Sanierung der Hagazim:aume

~ Es gibt verschiedene Wege und Moglichkeiten, ein Schimméﬁlpii'zwachstum,*-
‘insbesondere in Innenrdumen, zu verhindern. Folgende Schritte der Aller-

gensanierung in Innenraumen bieten sich an:

| Baulic.he HaBnahman .

--Beseitigung ‘und Verhinderung von Schimmelpilzbildung durch bauliche-
- MaBnashmen (Kondenswasser, Kdltebruck_en, Stockflecken) _E_ntfarnung von

Hydrakulturen und Blumentopfen, in denen -moglicherweise; 'die.--wv_aktuellen _
Schimmelpilze wachsen. - - -

Pilzbefall auf Baumaterialien 1&Bt sich nur schwer dauerhaft beseitigen,
- in der Regel miissen Tapeten, Putz und Fugen tief entfernt werden (10).

~ Nicht zu vernachldssigen ist dann beim Einsatz konzentrierter Fungizide

die sekunddre Belastung der Atemwege. Sehr gute Erfahrungen gibt es bei

der Pilzsanierung unterschiedlicher Materialien mit den darauf abgestimm-"

ten Zubereitungan des Praparates PREVENTOL der Fa. BAYER, ohne daB es zu
- der genannten sekundéren Belastung kam. - S S "

N Luftreinim imd -ernmmrung

Verminderung des Allergenanteils in der Innenraumluft durch Luftreini-

. gungsmaﬁnahmen (z.B. bei Pilzsporen-, Milben-, und Pollensensibilisie-

- rung), wenn der Allergentrédger nicht vallstandig beseitigt werden kann.
Dies kann zum einen durch regelmdBiges "krédftiges" Liiften geschehen.
“Merke: Ein halb geoffnetes Fenster macht noch keine hohe Frischluftwech-
selrate. Anwendung von Staubsaugern mit Feinstaubfiltern. In zunehmendem

- MaBe wird uber den Einsatz von Luftreinigungsgeréten diskutiart (9, 12).

Anhaltenda Beseitigung des Allergentragers in der unmitte.lbaren Umge-

bung, vor allem in textilen Materialien, durch Eingriff in die okologi-
schen Bedingungen der Allergentragar, der Antigenproduktion und Antigen--

'u  verbraitung Z. B durch fungizide Maﬁnahman bei Pilzsporenbefall

_'Zwa.ngsbeluftete Rdume - z. B durch lufttechnische Anlagen - stellen fiir
- -.-Schimmelpilzallergiker eine besondere Expositionsquelle dar (18). Der

"normale" Filterwechsel in diesen. Anlagen verhindert nicht- das Durchwach-_ _
sen von Pilzen und deren Sporulation auf der Reinluftseite bzw. deren_--

Arbeitsbl. NRW-Restauratoren 3. Ausg./1991




- technischen Anlage. Sehr deutlich ist zu erkennen, daB die Schimmelpilze CLrEEEY T

. 48 -

¢

Anreicherung mit Pilzantigenen Abb 4 zeigt ‘den jahreszeitlichen Ver-'
lauf des Schimmelpilzwachstums vor und hinter den Filtern einer raumluft-

auch bei korrekter Wartung der Filter - d.h. regelméﬁigem Wechsel -
diese in Abhdngigkeit von den klimatisc.hen Bedingungen der Au.Benluft- e

durchwachsen kennen (19).

5.3

Sanierung:des Schriftgutes _ .J .
Ist ein Schaden bereits eingetreten,_reicht eine Sanierung der Magazini

~ rdume nicht aus, um den Bestand zu sichern. Dennoch ist eine Sanierung

der Archivalien nur dann auf ldngere Sicht erfolgreich wenn die entspre-
chenden BaumaBnahmen vorangegangen sind, die sanierten Akten also vor

"einer erneuten Schadigung gesichert sind

- Zur Sanierung von geschadigten Archivalian gibt es vefschiedene Mﬁgiich-_

5.4

keiten, die hier nur im Hinblick auf ihre Relevanz zur Verhinderung von
Pilzbefall diskutiert werden sollen: = B S -
Wenn in einem Bestand ein Befall aufgetreten ist, sollten zunachst befal-
lene und nichtbefallene Archivalien getrennt werden. Vor jeder Sanierung
sollte eine griindliche Abreinigung erfolgen. Diese sollte in jedem Fall
unter dem Anzug oder in einer reinen Werkbank vorgenommen warden, um den 
Archivar vor Schimmelpilzsporen zu schutzen. o '
Beim EinschweiBen wird das Original in einer Polyethylenfolie bei einer
Temperatur von 125°C und hohem Druck eingeschweiBt. Hierbei werden die

Schimmelpilze wirksam abgetdtet, eine erneute Kontamination ist er-

schwert, da Schimmelpilze die-Polyethylenfolie-nicht5angreifen“k6nnen.

Das Anfasern dient der Wiedérherstellung der Archivalie, bietet aber
keinen Schutz vor Schimmelpilzbefall Eine entsprechende Lagerung ist

~also notwenig.

Begasung mit Ethylenoxid totet die aktuell vorhandenen Pileporan;wirk-'
sam ab. Da das Gas aber schnell ausgast, ist auch hier ein Schutz uber

die Behandlung hinaus nicht gegeben

AllargplogisChe Prdventian

Die eleganteste Methode der Bﬂhandlung von allargischen Krankheiten ist
zweifelsohne die Karenz, d.h. das Meiden des oder der aktuellen Aller-

gene. Inwieweit dies fur inhalative Allergene, insbesondere solche in
Innenrauman moglich ist wurde ausfuhrlich dargestellt

Erst unter Beriicksichtigung des gesamten Interaktionﬂmusters lassen sich
KarenzmaBnahmen gegen Schimmelpilze sinnvoll durchfiihren. 'Hierfiir' sind
mehrere Vor&ussetzungen vorher zu erfullen, wenn dieses: Vorgehen erfolg-
reich sein soll: ' | -

- Das die Krankheit ausldsende Allergen muB im Rahmen der allergologi- a
schen Diagnostik (Anamnese, Hauttest, RAST Provokatianstest) zweifels- '

o frei erkannt sein.

- Die Al le_rg’e_.nquel-le in den Innenrﬁumen muf3 bekannt oder '.z'umindest er-

kennbar sein (hdusliche Umgebung, Arbeitsplatz).

Arbeitsbl. NRW-Restauratoren 3. Ausg./1991
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s Saniérungsmaﬁnahmen miissen vom ‘Aufwand her' in vertretbarem finaﬁziel-
- len und auch praktikablan Verhéltnis des zZu erwartenden Erfolges der
Symptombegrenzung stehen o |

& Durch die "Sanierungsma.ﬂnahmen-diirfen nicht neue Schédden, z.B. 'in-_Fdrml__“.___
von neuen Allergen- bzw. Schadstoffquellen entstehen; z.B. Ersatz von
Formaldehyd durch Kathon oder toxische Belastung durch Fungizide oder
Akarizide, die zur Beseitigung von Schimmelpilzen bzw' Milben: Anwen=-
~dung finden. - S _

- Die Sanierung muB die Allergenquelle fiir einen moglichst langen Zeit-
- raum beseitigen ' |

. | I -'-__We;nn der Patient seine aktuellen Allergene nicht meiden kann, d.h. eine
'5. Karenz nicht mdglich ist, wird eine spezifische Hyposensibilisierung
i - durchgefuhrt Die haufigste so behandelte Allergie ist die Pollenaller-
gie. Bei dieser seit 1911 in der klinischen Allergologie routinemdBig
_ durchgefuhrten Behandlungsform erhdlt der Patient die ihn ’icrankm&chenden
~ Allergene in steigender Konzentration und in einem individuellen Rhytmus
in Tropfenform (orale Hyposensibilisierung) oder als Spritzen (subkutane
- Hyposensibilisierung) verabreicht, bis seine individuelle Toleranzschwel-
le erreicht und iiberschritten wird. Dann ist der Patient gegen seine
aktuellen Allergene soweit unempfindlich gemacht daB er die "nomalen"
taglichen Allergenmengen toleriert - - -

E - Ist weder eine Karenz noch eine Hyposensibilisierung mdglich, muf} man

. die Krankheitserscheinungen mit Medikamenten (sxmptomatische Therapie)

~ sowelit beeinflussen, daB sie den Patienten nicht in seiner tdglichen

Lebensfihrung zu stark belasten. Hierfiir stehen dem behand_elnden Arzt

eine Vielzahl wirksamer Medikamente zur Verfiigung, die im Einzelfall,

- d.h. je nach Organerkrankung, auch ohne wesentliche Nebenwirkungen, uber
""einen langen Zeitraum gegeben werden konnen.
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Abb. 3.: Ubergrelfende Dekadenmlttel des'
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Die Entstehung und Entwicklung der Rastaurierungswerkstatt 1n

- der Siichsischen Landesbibliqthek Dresden
von Wolfgang Mieth Dresden-; E "

Bevor ich uber die Restaurierungswerkstatt spreche.,' muBB dich mit wenigen '

Worten ‘auf die Entstehung unserer Bibliothek eingehen., Die Bibliothek ist
heute 434 Jahre alt und ging aus der Biichersammlung des Kurfursten' "August.'_
v. Sachsen" (1553-1588) hervor. Dieser Grundstock wurde durch die nachfolgen-'
den Regenten ‘aufgrund gleicher Sammlertétigkeit und durch Ubernahme von
Erbschaften ‘aufgebessert. Auch die Bichersammlungen der Grafan Biinau und

~ Briithl trugen dazu bei (kduflich ervorben). ‘Diese Bestdnde zdhlen heute zu

| .unseren ‘Altbestédnden und untergliedern 8ich in Handschriften,. Inkunabeln, '
alte Drucke und Landkarten Bei den Handschriften unterscheiden wir zwischen
‘Musikalien, - Autographen und anderen Schriften Dieser gesamte Altbestand
hatte durch Kriegs- und Nachkriegsauswirkungen einen enormen Schaden erlit-
‘ten. Was nicht durch Brand- und Sprengbomben geschadigt war, wurde durch das
Eindringen von Losch—- bzw. Grundwasser stark in Mitleidenschaft gezogen.

Entsprechend der damaligen Zeit und Situation war es nicht moglich die
Bestdnde so zu- sichern und' zu behandeln, daB weitere. Schaden vermieden wer-
den konnten. Diese I{atastrophe hat der Bibliothek einen Schaden am gesamten

,;Bestand hinterlassen, der wahrscheinlich noch mehrere Genarationen beschéfti-”f

'_Erst im Jahre 1959 war es moglich eine Rest'aurierungswerkstatt aufzu'bau'en'
Das heiBt; durch zwei Buchbindermeister wurdén erst einmal Rdume mit den_ -
- notigen Arbeitsplhtzen und Einrichtungsgegensténden versehen. Wahrenddessen"‘

-muBten schon einfachste Sauberungsarbeiten und Restaurierungan varganamman e
werden. Die Kollegen waren gezwungen, gich nebenher mit Restaurierungsmog-
lichkeiten vertraut 2zu machen, Literatur zu studieran, um sich Kanntnisse‘_?

und Fertigkeiten anzueignen. 1961 war es moglich rzwel weitare Personen fiir

~ die Restaurierungswerkstatt zu gewinnen, da die Arbeitsmbglichkeiten schon
gegeben waren. Zur damaligen Zeit wurden beraits Reinigmagabéder durchge-

 filhrt und die Bldtter klassisch stabilisiert. Es stellte sich aber bald

heraus, daBB der Wille und das Kénnen nicht allein auareichan, wenn die dazu e

' bendtigten Materialien knapp oder gar nicht vorhanden sind. Mit: der - bis

- dahin durchgefuhrten Restaurierungsmethode war man nicht in der Lage, die -

- Situation schneller 2zu verdndern. Es ging darum, Meglichkeiten zu. finden, |

‘mit anderen Methoden die Schadenslage abzubauen.: Es wurde begcmnan, durch g 1F
-Papierbrei Fehlstellen im gereinigten Blatt 2u ergénzen. Durch die Mithilfe P
einer Papierfabrik bei Dresden, die reine Zellulosefaser im feuchtan Zustand

‘bereitstellte, wurde es moglich, diese Methode an ‘weniger wertvollen Druc,k-'f]-:

schriften zu erproben ‘und bis zZur Perfektion zu bringen, allerdings nur in.l

manueller Tétigkeit

Bei einem Besuch des Schweizer Kollegen J Ries in unserer Werkstatt (1970) o T
~ erhielten wir den Hinweis, daB in Bulgarien und der SU Versuche mit Maschi-' LT« g
nen laufen, die Fehlstellen im Blatt mit flﬁssiger Faser ergénzen Durch
sein engagiertes Eintreten fiir diese Technologie stiegen bei uns Interesse,_j:'
aber auch Zweifel auf. Es bedurfte langer Uberlegung in Bezug auf das so

stark beschddigte Material. Kann es weitere Schdden durch den auftretenden -

‘Sog geben, wird man auch die finanziellen Mittel dafiir aufbringen? Durch} Sy

Beratung mit kompatentan Papierherstallern wurden unsere Bedenlcen ausgeraumt
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und Kontakte gekniipft, um in den Besitz einer FaserangiaBmaschine' zu gelan-

- gen. Seit 1975 steht in unserer Werkstatt solch eine Maschine aus Bulgarian ke
Nachdem wir einige Verdnderungen haben durchfiihren lassen, was den Fliissig- =

keitskreislauf und die arbeitsschutztechnischen Forderungen bedarf, arbeitet

dieses Gerdt seit Anfang 1977 sehr 2zuverldssig. Da es aber vorkommt, da Ae e

Bldtter nicht mehr die eigene innere Festigkeit haben, und diese durch das
FaserangieBen auch nicht immer wiedererhalten konnen, wurden diese noch eine
Zeitlang durch Einbetten in Seidenjapanpapier oder Chiffon stabilisiert
Ausreichend zufriedenstellend ist diese Methode aber nicht immer.

Wir versuchten, die vom Kollegen- Giinthe:r Mii_'ll'er, '-Jena, we.iterentwickelte
Papierspaltmethode zur Stabilisierung solch labiler Blétter bei unseren

schon mit Faser angégc)ssenen Blﬁttern' einzusetzen. Gleich der erste Versuch-
war zufriedenstellend, und so arbeitan wir seit 1980 auch mit dieser ‘Metho-
de. Obwohl wir die ersten waren, die beide. Technologien k@mbinieren, greifen
wir aber nur im wirklichen Bedarfsfall darauf zuriick. Unser Bemiihen ist es

weiterhin, den von uns beschrittenen Weg des Faserangiaﬂens, ob. manuell oder

maschinell und die erforderliche Faseraufbereitung weiter zu Vérvollstandi--

gen. DaB wir neben dem Hauptproblem der Blattstabilisierung nicht die ande-

~ren Vor- wie Nacharbeiten am Buch vernachlédssigt haben,. wird an den fertigge~-
stellten Objekten ersichtlich. Heute sind wir in der Lage, mit unseren erwor-
benen Kenntnissen, Fdhigkeiten und Fertigkeiten Pa_pie_r,' Pergament- und die
erforderlichen Einbandrestaurierungen durchzufiihren. Wenn es _e_rforde_rlich
ist, erganzen wir auch SchlieBen und Beschlage. ' _ ' o
DaB unsere Arbeit Anerkennung auch von auBerhalb erfahren hat, kommt darin _
zum Ausdruck, daB die Fachschule fiir Restauratoren uns .sleit ca. 3 Jahren in

das Lehrprogrammumitweinbazogenmhat;:Wirfvermitteln'im Fach "Blattstabilisie-
rung"'unsere'beiden-Famerangieﬁmethoden}theér9tiﬁch'und,praktisch,_

_' Ich mochte. anch simmal sof ‘den Dastand "Alta p—— zuriickkommen. Nébéri o
unseren taglichen Arbeiten am Objekt haben wir die Aufgabe bekommen, fiir die

Buchpflege in den Magazinen, die auch in unserer Werkstatt hergest_ellten_ und
eingesetzten Leder- und Pergamentpflegemittel bereitzuStellen ‘Diese Tatig-
keit wird aber von dem bibliothekarischen Personal, wenn die taglichen StofB~
zeiten abgeklungen sind, selbst durch durchgefuhrt Seit 1978 konnten dﬂ?‘"
"durch ca. 100 000 Bande behandelt'werden SR ' - '

-AbschliaBend mochte ich sagen, in der Hauptsache habe ich von der Arbeit an

‘unseren Altbestdnden gesprochen, aber eine Vielzahl moderner Literatur war- -

tet heute schon auf eine restauratorische Bearbeitung Die uns zur Zeit zur

- Verfiigung stehende Personalkapazitat erlaubt uns nur in Dringlichkeitsfél-
len, solche Objakte Zu realisieren - - - -
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